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DIL-K…+H0-2K demaror cu
protecþie termicã pentru motoare

DIL-K…X+T63I demaror cu 
protecþie termicã pentru motoare

MK+MH demaror cu 
protecþie termicã pentru motoare

H6 releu termic, cu
              transformator toroidal

 T63I releu termic, 
            cuplabil pe contactor

H0-2K releu termic,
        montabil pe ºinã

  MH releu termic,
  cuplabil pe minicontactor H0-2K releu termic,

        cuplabil pe contactor
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Intoducere

Utilizând contactori, relee termice, respectiv alte elemente 
de comandã se pot realiza diferite combinaþii de 
demaroare directe, inversoare sau stea-triunghi, pentru 
cuplarea motoarelor electrice, cu protecþie la 
suprasarcinã, chiar la locul montãrii.

Prezentul catalog oferã ajutor în alegerea aparatelor  
pentru  realizarea combinaþiilor. Se recomandã utilizarea 
catalogului  ” Contactoare de la 2,2…132 kW ”

Contactoarele ºi aparatele care fac obiectul 
prezentului catalog:

Ementele combinaþiilor de demaroare cu protecþie 
termicã:

Contactoare electromagnetice:

- minicontactoare MK2 , MK4

- contactoare DIL-K4, DIL-K5, DIL-K7,  DIL-K11,  
  DIL-K15,  DIL-K18,  DIL-K22X, DIL-K30X, DIL-K37X, 
  DIL-K45X, DIL-K55X, DIL-K75X, DIL-K90X, DIL-K110X, 
  DIL-K132X   
     
Relee termice 

- relee termice pentru minicontactoare
- relee termice H0-2K
- relee termice T63I
- relee termice cu transformator toroidal H6 

Elemente auxiliare ºi de comandã: 

- temporizator YD 
- alte tipuri de temporizatoare
- zãvor mechanic MV-e
- zãvor mechanic BB
- contacte auxiliare KS...
- contacte auxiliare Hi… respectiv Li…
- contacte auxiliare S…
- contacte auxiliare PK22E
- contacte auxiliare PKB11

Demaroare cu protecþie termicã, compacte

- DTMn-K5 ºi DTMn-K11 demaroare capsulate
- GMV 25f demaroare cu buton de pornire
- GMB-T demaroare în carcasã

Releele termice respectiv combinatiile de  demaroare 
corespund standardului EN 60947-4-1

Tabelele ºi diagramele de la sfârºitul catalogului oferã 
sprijin important în alegerea aparatelor.

Tab.1: Date despre performanþele contactorilor

Tab.2: Alegerea contactorilor ºi releelor termice pentru 
realizarea demaroarelor

Tab.3: Plaje de reglaj a curenþilor pentru combinaþii de 
demaroare

Tab.4: Plaje de reglaj a curenþilor pentru combinaþii stea-
triunghi

Diagr.1: Durata de viaþã electricã în funcþie de curentul 
cuplat

1. Relee termice

Releele termice trifazice cu bimetal se utilizeazã pentru 
protejarea consumatorilor electrici   în special motoare 
electrice -  împotriva suprasarcinilor.

Tipuri de relee termice

Date commune ale releelor termice

Funcþionarea normalã - corespunzãtoare temperaturii de 
20°C - în limite largi de temperaturã este asiguratã de 
compensarea termicã cu bimetal.
Modul de revenire poate fii manual sau automat. În cazul 
lipsei unei faze, mecanismul de decuplare diferenþial, 
asigurã decuplarea grãbitã. (conform standardelor la 
sarcinã de 1,15I, în realitate decuplarea se realizeazã în 
câteva minute). Pentru verificarea funcþionãrii se foloseºte 
butonul TEST.
Sistemul de contacte conþine un contact ND ºi un contact 
NÎ independente electric.
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1.1  Relee termice  MH

Sunt  disponibile  în 13  intervale  de curenþi de  la  0,11A  
la 14 A. Sunt  cuplabile la racordurile  inferioare ale mini-
contactorilor  Mk2  ºi  MK4, nu  sunt  fixabile pe placa de 
montaj sau pe ºinã.

La apãsarea butonului (roºu)  STOP, contactorul cuplat cu 
releul, declanºeazã.

1.2  Relee termice H0-2K

Sunt disponibile în 13 intervale de curenþi de la 0,2 A la 32 A , 
montabile pe ºinã TS 35 mm sau fixabile pe placa de montaj cu 3 
ºuruburi M4. În varianta de livrare (cu adaptor) se poate cupla 
prin legãturi electrice la orice contactor. Prin îndepãrtarea 
elementelor de adaptare sunt cuplabile la racordurile inferioare 
(2T1, 4T2, 6T3) ale contactorilor DIL-K4…18. Înainte de cuplare 
pe contactor, ieºirea din partea draptãa releului termic (L3) se 
poziþioneazã corespunzãtor.
Valoarea nominalã a curentului motorului de protejat se regleazã 
prin rotirea butonului de reglaj astfel încât sãgeata de sub buton 
sã indice valoarea datã. Limitele curenþilor sunt trecute atât pe 
buton cât ºi pe partea frontalã a releului termic.
Cu ajutorul butonului albastru din partea dreaptã putem allege 
modul de revenire : ”H” manual sau “A” automat.
Prin apãsarea butonului roºu TEST  întrerupem legãtura între 
bornele 95, 96 ºi realizãm legãturã între bornele 97, 98.

1.3  Relee termice T63I

Sunt disponibile în 4 intervale de curenþi de la 21 A la 75 A 
cuplabile    direct    pe    bornele    inferioare    ale    contactorilor 
DIL-K22X-11, DIL-K30X-11, DIL-K37X-11, nu sunt montabile 
separate.

1.4  Relee termice H6

Releele termice cu transformator toroidal pentru curenþi de la 25 A 
la 250 A se realizeazã în 6 intervale ale valorii curentului. 
Împreunã cu contactorii DIL-K15, DIL-K18 respectiv DIL-
K22X…DIL-K132X se poate utilize la realizarea combinaþiilor de 
demaroare, invarsoare de sens, stea-triunghi, etc. Carcasa ce 
încorporeazã miezul bobinat este din material thermoplastic. Prin 
orificiile carcasei se trec conductorii izolati ai cãilor principale de 
current. Ieºirile secundare se leagã, din fabricã, la bornele 
releului termic H0-2K.

Inainte de punere în functiune, sâgeata de pe butonul de raglaj se 
va în dreptul valorii nominale al motorului protejat.

Schimbarea  modului  de revenire  din starea "manual"  (H) - în 
care se  livreaza releul - în starea de  revenire  automatâ (A) se 
face prin apâsarea si rotirea butonului albastru RESET.

Contacte

Curbe de declanºare

2

1

1

5000 

t [s]

3600 

1000 

  500 

  120 

    60 

    30 

    10 

      6 

      3 

      1 

1,2 1,5 2 4 5 6 7 8 9 10 x Ie

1 limita superioarã 2 limita inferioarã

3

TEST H

A

RESET

95 98

96 97

Timpi de declanºare

                

Clasa de

 

                

declanºare

 

 10A

                

Valoare current

                

10

20

                

[T ]p

Timp decuplare

 

                

Stare

 iniþialã

                

1,05 x Ie
1,2 x Ie
1,5 x Ie

                

>2 ore

 <2 ore

<2 minute

 

     

rece

rece

în funcþionare

în funcþionare

7,2 x Ie 4 < Tp < 10 s

6 < Tp < 20 s

2 < Tp < 10 s

1

2

3

4

5

6

L1 L2 L3

H0-2K
9597

98 96

Schema de legãturi
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Datele tehnice ale releelor termice

                

Date tehnice

                

Aplicare

                

   [A]Curent de reglaj/Siguranþã

                

Cuplate pe 

contactori

 MK2 ºi MK4

                

21-51 A:
225 mm

51-250 A:
2120 mm

                

1000                

-25...+50

                

15

                

10
                

1,05
                

IP 20
                

410

                

0,2-0,3/2-2

0,3-0,45/2-2

0,45-0,67/2-2

0,67-1,0/2-2

1,0-1,5/2-4

1,5-2,2/4-10

2,2-3,3/4-10

3,3-4,9/6-16

4,9-7,3/10-20

7,3-11/16-25

11-16,5/20-35

16,5-25,0/35-50

21,5-32,0/35-50

                

21-30/50-63

30-40/50-60

43-63/63-100

52-75/80-125

                

25-36/50-80

34-51/63-100

51-76/100-160

76-113/160-200

113-168/200-250

168-250/250-315

                

6

1,5

1,2

1 x 0,75...1,5

                

Cuplate pe contactori 

DIL-K4…DIL-K18

 sau montate separate

                

Cuplate pe 

contactori 

DIL-K22X…

DIL-K37X

                

La orice 

contactor

 prin cablaj

                

MH

                

H0-2K

                

T63I

                

(cu transformator

 

                

toroidal)

 

                

H6

                

:  1 x 1...6

               flexibil: 1 x 1...4

superior: masiv                 

 inferior :  1 x 1...6

                     1 v. 2 x 1...4

        flexibil:  1 v. 2 x 1...4

                

:  masiv

                

                                              

Tensiunea nominalã de izolaþie                

                     Compensare termicã                 

Pierderi în cãile principale de curenþi
                

Clasa de declanºare
                

        Frecvenþa de conectare
                

                                 Masa
                

                                 Grad de protecþie
                

                             Durata de viaþã mecanicã 

                

                              Racordarea

                

 I  [A]th

(1NO + 1 NC) I AC-15, 230 Ve  

                       I AC-15, 400 Ve  

                    r

Contact auxiliar incorporate

acordarea

                

690

                

690                

-25...+50                

~ 2 W/pol                

15
                

0,1
                

IP 20
                

35 x 10

                

500                

-25...+50                

2,5...6 VA                

15

                

10

                

10A
                

0,17
                

IP 20
                

410

                

690

                

masiv:

2,5...16

flexibil:

2,5...25

                

-25...+50                

2,3...6 W                

15

                

10A
                

0,28
                

IP 10 / IP20
                

33 x 10

                

6

1,5

0,5

cel de mai sus

                

6

1,5

1,2

1 x sau 2 x 0,75...1,5

                

6

2

1 x 0,75...1,5

[V]

[c]

[ C]°

[c/h]

[kg]

2[mm ]

2[mm ]
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 masiv flexibil : 

1x 0,75 - 2 x 2,5

 cu pin de 

 strângere:

1 x 0,5 - 2 x 1,5

                

0,11 - 0,16/0,5

0,16 - 0,25/1

0,25 - 0,4/2

0,4 - 0,6/2

0,6 - 0,9/4

0,9 - 1,3/6

1,3 - 1,9/6

1,9 - 2,8/10

2,8 - 4/10

4 - 6/16

6 - 9/20

8 - 11/20

11 - 14/25
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2.  Combinaþii

2.1 Demaroare cu protecþie termicã, compacte

Racordare

2.1.1  DTMn-K… demaror  capsulat  cu protecþie   termicã 
          pentru motor

În carcasã se gãsesc: un contactor DIL-K…, un releu 
termic H0-2K…, douã butoane de comandã, bornã pentru 
împãmântare respective circuite electrice.
Tipuri: DTMn-K5, DTMn-K11
Montare: în plan vertical (abatere max. ± 22,5°) cu cãi 
principale de current în plan vertical.
Fixare: cu 2 ºuruburi M5x20 (livrate cu aparatul)
Temperature admisã a mediului ambiant: -25…+50 °C
Grad de protecþie: IP 54

                                         DTMn-K5   DTMn-K11
                            220 V          3                5,5
                            400 V         5,5               11
               AC-3     500 V         7,5               15
               AC-4     400 V          4                5,5

Funcþionare:

Aparatul poate fii acþionat de la butoanele de comandã 
incorporate sau printr-un circuit realizat de utilizator 
astfel: cuplare cu un buton NO legat la bornele 13-14 
ale contactorului DIL-K…, decuplare cu un buton NC 
legat la borna 95 a releului termic H0-2K… în serie cu 
bobina de acþionare. În cazul eventualei decuplãri a 
releului termic revenirea se face apãsând butonul 
DECUPLAT a aparatului. Valori maxime ale 
dispozitivelor de protecþie la scurtcircuit (siguranþã gG) 
utilizabile la cãile principale de current:
                                                             DIL-K5:      25 A 
                                                             DIL-K11:    35 A 
DTMn-K11 poate fii încãrcat cu cel mult 20 A.

În tabele ve-þi gãsi date pentru alegerea ºi utilizarea 
aparatelor.

Dimensiuni: pag.17-19.

1 3 5 

2 4 6 

H0-2K 

N 

U1 V1 W1 

L1 L2 L3 PE 

DIL-K ... 

A1 

A2 

L 

13 

14 

21 

22 

I (NO) 

O  (NC) 

13 

14 

96 98 

95 97 
H0-2K 

N (L2) 

DIL-K ... 

DIL-K ... 

Circuit principal: Circuit de comandã:

                

Secþiunea conductorului 

                

              

       cãi principale 

                

              

       cãi principale 

                

              

cãi secundare 

                

              

cãi secundare 

                

              

            de current

                

              

            de current

                

              

            de current

                

              

            de current

2[mm ]

[Nm]

flexibil

masiv

DIL-K... H0-2K
      buton 

comandã tip Nracordabil

conductori cu teci
de insertizare   

dimensiuni ºurub

de racordare/moment 

de strângere 

                

1...6

                

1...2,5

                

1...6

                

0,75...1,5

                

1...2,5                

1...6

                

1...2,5

                

1...4

                

0,75...1,5

                

1...2,5                

0,5...4

                

0,5...4

                

1...4

                

0,75...1,5

                

1...2,5                

DIL-K5:

M3,5/1,2

DIL-K11:

M3,5/1,8

                

M3,5/1,2

                

M4/1,8

                

M3,5/1,2

                

-

 AC-2  
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Puteri nominale, cuplabile,
ale motorului             [kW]:
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2.1.2  GMB-T   combinaþii   de   demaroare   cu  protecþie
           termicã pentru motoare, în carcasã

asiguratã compensarea termicã.

2.1.3  GMV 25f demaror cu acþionare manualã (prevãzut 
          þi  cuprotecþie la scurtcircuit)

Pe bazã de comenzi individuale se pot realize diferite 
combinaþii de demaroare cu protecþie termicã. În fotografia 
alãturatã este prezentat un demaror  cu protecþie termicã 
montat intr-o carcasã din material plastic întãrit cu fibrã de 
sticlã, rezistentã la ºoc  (grad de protecþie IP 54) care 
conþine un contactor DIL-K, releu termic H0-2K, siguranþã 
automatã, ºir de cleme, comutator manual de avarie 
zãvorabil cu lacãt KKVL…(de 20, 32 sau 63A), buron de 
comandã dublu ºi lãmpi de semnalizare cu LED. Mânerul 
închizãtorului uºii poate fii demontabil sau cu cheie. Poziþia 
ºi dimensiunea presetupelor este opþionalã. Dimensiunile 
dulapului din fotografie: 250x300x140 mm.

Tipuri:

Valoarea curentului nominal de lucru a motorului de 
protejat se regleazã astfel încât sãgeata de sub buton sã 
indice valoarea respectivã pe buton.
Pentru o funcþionare corectã a protecþiei împotriva 
suprasarcinii, în cazul unei aplicaþii mono sau bipolare, vor 
fii solicitate toate cele trei cãi de curenþi.

Racordare                                       : 

Tipl

GMB-T 4 - 0,3...11

GMB-T 5 - 16,5

GMB-T 7 - 16,5 / 25

GMB-T 11 - 25 / 32

GMB-T 15 - 32

Releu termic [A]

0,2 - 0,3...7,3 - 11

11 - 16,5

11 - 16,5 sau 16,5 - 25

16,5 - 25 sau 21,5 - 32

21,5 - 32

Motor  [kW]

0,06...4

5,5

7,5

11

15

În  pr inc ipa l  pent ru  cup larea
decuplarea manualã ºi protecþia 
motoarelor utilajelor individuale împot
riva suprasarcinilor, scurtcircuitelor ºi 
recuplãrii. Sensibil la lipsã fazã, 
montabil pe ºinã TS 35 mm sau în 
d e c u p a j  d e  4 5  m m .  E s t e

  

-

1 3

2 64

5

2 - poli

1 3

2 64

5

3 - poli

1 3

2 64

5

1 - pol

Date generale

Alegerea siguranþei pentru protecþia la scurtcircuitDate tehnice

Temperatura 
mediului ambient    

în spaþiu deschis

capsulat

Compensare termicã

Rezistenþa la ºoc (durata
ºocului 20ms)

Durata de viaþã mecanicã

Rezistenþa la condiþii climaterice

Grad de protecþie

Frecvenþa de conectare

Masa

Standard referitor

60,1×10  c
o-25 ... +50 C
o-25 ... +40 C

o-5 ... +40 C

20 g

IEC 68

IP 20

max. 40 c/h

max. 0,25 kg

MSZ EN 60947-4

  Curent
   reglaj
     [A]

0,1-0,16
0,16-0,25
0,25-0,40
0,40-0,63
0,63-1,0
1,0-1,6
1,6-2,5
2,5-4,0
4,0-6,3
6,3-10
10-16
16-20
20-25

-

[A]

1,9
2,6
4,4
8
11
19
30
42
69
110
210
220
220

Declan
ºator de

 scurtcircuit

    Siguranþã
         

   Nu necesitã
     siguranþã

[A]
230 V       400 V

Capacitatea de rupere
       la scurtcircuit
               
    

[kA]
230 V              400 V

50

63 63 6

4

3

100 100

50

RELEE TERMICE, DEMAROARE CU PROTECÞIE TERMICA PENTRU MOTOARE

Utilizare,funcþii:
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Alegerea demarorului:

230 V 230 V 400 V 440 V 500 V

20 ... 25 2205,5 ... 7,5 11 ... 12,5 12,5 15 18,5

16 ... 20 2203 5,5 9 11 11 ... 12,5 15

10 ... 16 2102,2 3 ... 4 5 ... 7,5 5,5 ... 9 7,5 ... 9 11

6,3 ... 10 1101,1 ... 1,5 1,5 ... 2,5 3 ... 4 4 ... 5 4 ... 5,5 5,5 ... 7,5

4 ... 6,3 690,55 ... 0,75 1,1 ... 1,5 2,2 ... 2,5 2,2 ... 3 3 4

2,5 ... 4 420,37 0,55 ... 0,8 1,1 ... 1,5 1,5 1,5 ... 2,2 2,2 ... 3

1,6 ... 2,5 300,18 ... 0,25 0,37 0,75 ... 1,1 0,75 ... 1,1 1,1 1,5

1 ... 1,6 190,12 0,18 ... 0,25 0,37 ... 0,55 0,37 ... 0,55 0,55 ... 0,8 0,75 ... 1,1

0,63 ... 1 110,06 ... 0,09 0,09 ... 0,12 0,18 ... 0,25 0,25 0,37 0,37 ... 0,55

0,4 ... 0,63 80,09 0,12 0,18 0,25 0,25

0,25 ... 0,4 4,40,06 0,09 0,12 0,12 0,18

0,16 ... 0,25 2,60,06 0,06 0,06 0,09

0,1 ... 0,16 1,90,02 0,06

690 V

Plaja curentului 
de declanºare 
la suprasarcinã 

[A]

Declanºator 
de 

scurtcircuit 
[A]

Puterea
 motorului

 monofazic [kW]
Puterea motorului trifazic  [kW]

Cãi secundare de current

230 V

400 V

500 V

500 V

6 A

3,5 A

2 A

1,5 A

max. 6 A (gL, gG)
20,75 ... 2,5 mm

Tensiunea nominalã de izolaþie

Curent termic

Curent nominal de
lucru    AC-15

Siguranþa utilizabilã

Conductor racordabil

Cãi principale de current

690 V

6 kV

max. 25 A

60,1×10  c

20,75 ... 4 mm

100 kA

4 kA

3 kA

Tensiunea nominalã de izolaþie

Rezistenþa la ºocuri de tensiune

Curent termic >  I Ith e

Durata de viaþã electricã
pânã la 

 
(AC-3  690 V)

Conductor racordabil

Capacitatea 
nominalã de rupere
la scurtcircuit 

pânã la 16 A

pânã la 4 A

pânã la 25 A

Accesorii

Carcasã IP 41
sau IP 55

Placã frantalã
IP 41 sau IP 55

Buton de
 avarie

Element de
  zãvorâre

- C pi on siliconic

- Conductor de nul

- Lamp  de semnalize

ã þ

ã

Bloc  contacte   auxiliare
montabil pe ambele pãrþi
ale aparatului

2NO - PS20
1NO - PS10
1NC - PS01
1NO+1NC - PS11

Declanºator
de la distanþã

24...400 V 50 Hz

Declanºator de
minimã tensiune

24...400 V 50 Hz

RELEE TERMICE, DEMAROARE CU PROTECÞIE TERMICA PENTRU MOTOARE
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2.2  Combinaþii de demaroare cu protecþie termicã  
       pentru motoare

2.2.1 Demaroare directe cu protecþie termicã pentru 
         motoare, în construcþie deschisã

1

2

3

4

5

6

L1 L2 L3

1 3 5

2 4 6

U1 V1 W1

H0-2K
sau

MH
sau

T63I

H0-2K
sau

MH
sau

T63I

A1

A2

1

2

3

4

5

6

1 3 5

2 4 6

L1 L2 L3

U1 V1W1

H6

A1

A2

K

L1

B

A2

A1

1

2

3

4

95 97

96 98

14

13

N  (L2)

I

O

Valoarea curentului nominal de lucru a motorului de protejat, inscripþionatã pe butonul de reglaj a releului termic se
regleazã astfel încât sãgeata de sub buton sã indice valoarea respectivã.

În cap. 3 sunt date exemple de alegere a aparatelor pentru realizarea demaroarelor  cu protecþie termicã pentru
motoare, iar în tabele gãsiþi caracteristicile acestora.

Circuit principal:                                                           Circuit de comandã:

                

Tensiunea de isola ie

                                              

þ

                

                                Date tehnice

                

                           

contactor MK 

+ 

releu termic 

MH

                

                          

contactor DIL-K

 + 

releu termic H0-2K

                

contactor 

DIL-K…X +

 releu termic T63I

                

                      

contactor DIL-K…X

 +

 releu termic H6

                

                                    Poziþia de montare:

                

                        Temperatura mediului 

                

                         ambient 

                

Fixare

                

                

Numerotarea contactelor

auxiliare ND

                

13        ;14

                

13        ;14 sau 43;44

                

03        ;04

                

DIL-K4...-11: 13

       

;14

DIL-K15...-18: 53;54

                

   Racordurile la 

                

cãile 

 

secundare

                

           de current

                

 

  

               

Racordurile la cãile

principale de current 

ale contactorilor

                

690 V AC

                

690 V AC

                

- 25...+50 C°

                

- 25...+50 C°                

0,75...2,5
                

0,75...2,5

                

1...2,5

                

masiv: 1...2,5

                

0,5...4

                

0,5...4

                

flexibil: 0,75...1,5

                

M3,5/1,2

                

M3,5/1,2...2,5...25

                

M6/2,5

                

1...6  2,5...25þi

                

16...50  35...150

70...150

;

           

2,5...25

                

ºinã sau 2 buc ºurub M4                

 22,5plan vertical ± °

                

plan vertical ± 10°

                

contactor: 3 x M5 sau M6

: 4 x M5releu termic

                

contactor: 690 V AC

: 500 V ACreleu termic

                

contactor: 690 V AC

: 1000 V ACreleu termic
[V]

[ C]°

2[mm ]

cs/Nm

conductor

cond cu teci
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Contactor K1 ºi K2

MK2, MK4 KS-11 21, 22

DIL-K4-...DIL-K11- Hi-11 61, 62

DIL-K4-...DIL-K18 S 11 31, 32  51, 52respectiv 

DIL-K15-...DIL-K18 Li-11 21, 22

DIL-K22X-...DIL-K37X- încorporat 91, 92

DIL-K45X-...DIL-K132X- încorporat 21, 22 sau 31, 32

Numerotarea contactelor NÎ
Bloc contacte auxiliare
   utilizat pe K1 ºi K2

2.2.2  

:

Demaror inversor de sens respective pentru douã 
          direcþii de rotaþie, în construcþie deschisã

Vezi datele tehnice de la pct. 2.2.1. 
Numerotarea contactelor auxiliare 
ND utilizate la automenþinere este 
prezentatã la pct. 2.2.1.

Necesarul de aparate

Pe lângã interblocajul electric 
pentru mãrirea siguranþei se 
utilizeazã ºi interblocajul 
mechanic între cele 2 contac-
toare.
Tipuri: MB7 pentru MK2 ºi MK4 
MV-e pentru DIL-K4…DIL-K18 
BB  pentru  DIL-K22X… DIL-
K37X.

                                                                        Circuit principal:                                        Circuit de comandã:                                                                                        

1

2

3

4

5

6

A1

A2

1

2

3

4

5

6

A1

A2

L1

U1

L2

V1

L3

W1

1 3 5

2 4 6

K1 K2

2 4 6

1 3 5

2 4 6

U1 V1 W1

H6

K1
releu 

 termic

releu 

 termic

L1

95

96

0
1

2

3

4 413 K1

K1

K2

A2A2

A1

N

A1
K2 + contact auxiliar + contact auxiliar

314 14

13

98

97

* *

* *

I II

* conform table
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GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.   9

2.2.3  Demaror stea-triunghi, în construcþie deschisã

Vezi datele  tehnice  de  la  punctul 2.2.1. 
(În  fotografie   nu  se   vãd   blocurile  de
contacte auxiliare cuplabile pe contactori)

Releu
termic

H0-2K (pe K1)

Temporizator YD (pe K3) YD (pe K3) YD (pe K3)

Zãvor 
mecanic

MV-e între
 K2 ºi K3

MV-e între
 K2 ºi K3

MV-e între
 K2 ºi K3

Contactor
(K)

3 buc DIL-K4-10
  sau 3 buc
 DIL-K5-10

 H6

-

3 buc DIL-K45X-22
 sau 3 buc

 DIL-K132X-22
   

  *

          Încorporat:

            2 buc ND: 13,14
           ºi 43,44

            2 buc NÎ: 21,22
           ºi 31,32

T63I (pe K1)
    sau H6

altele la
alegere

altele la
alegere

BB între
K2 ºi K3 

3 buc DIL-K22X-11
 sau 3 buc 

DIL-K30X-11 sau

 3 buc DIL-K37X-11  *

Contacte
 auxiliare

            Hi-11 (pe K2)
           (NÎ: 61,62)

           S 11 (pe K3)
           (ND: 43,44,
           NÎ: 31,32)

H0-2K (pe K1)

3buc DIL-K7-10
  sau 3 buc 
DIL-K11-10

   *

Hi-11 (pe K2)
  (NÎ: 61,62)
S 11 (pe K3)
 (ND: 43,44,
  NÎ: 31,32)

H0-2K (pe K1)
     sau H6

3 buc DIL-K15
  sau 3 buc 

DIL-K18

 *

 2 buc Li-11
 (pe K1 ºi K2)
  (NÎ: 21,22)

O - buton oprit*  Contactorul K3 (Y) poate fii cu o treaptã mai mic I - buton pornit

1

2

3

4

5

6

A1

A2

1

2

3

4

5

6

A1

A2

A1

A2

L1 L2 L3

1 3 5

2 4 6

K1 K2 K3H0-2K

2 4 6

1 3 5

2 4 6

U1 V1 W1

H6

K1

I

D

1

2

3 5

4 6

L1

95

96

1

2
O

releu termic

releu termic

97

98

K3 K3YD

K3

K3 K2 K1
H

K2

K1

A1 A1 A1 61

62A2 A2 A2Y
N

13

14
13

14
32

31

65 63 43 44
21(61)

4
3

22(62)

Temporizator: YD sau
                          altele

TemporizatorU1 W2V1 V2W1 U2

La pornirea în stea tensiunea la înfãºurãrile motorului este  3 din tensiunea de linie, curentul de pornire este 1/3 din 
curentul de pornire direct. (Raportul momentelor de pornire este tot 1/3). Potrivit desenului de mai sus prin releul termic 
trece curentul de fazã a motorului, dar deoarece motorul funcþionaezã îndelungat in regim triunghi, scala releului termic 
trebuie reglatã corespunzãtor valorii curentului de linie, respectiv  curentul nominal de lucru a motorului (  3 I ).f

Necesarul de aparate:

Y H

Circuit de comandã:

Circuit principal:

RELEE TERMICE, DEMAROARE CU PROTECÞIE TERMICA PENTRU MOTOARE

         1 buc PKB-11 (pe K3)
          ND: 53,54 respectiv

          73,74
          NÎ: 61,62 respectiv 

        81,82
        Încorporat:
        ND: 03,04
        NÎ: 91,92



2.4   

        GMV 25f/DIL-K… demaror cu protecþie termicã
        DIL-K+ siguranþã automatã (3x1 sau 2+1 sau 3 poli)
        DIL-K+UA releu de asimetrie
        DIL-K+VH releu de protecþie termicã
        DIL-K+GLE5 releu automat de scarã

3.  Alegerea aparatelor

Pentru alegerea aparatelor corespunzãtoare condiþiilor 
de lucru a instalaþiei de protejat, pe lângã parametrii 
tehnici ºi durata de viaþã anticipatã a maºinii este 
necesarã cunoaºterea curbelor de anduranþã electricã a 
contactorilor  ºi posibilitãþile de combinare a releelor 
termice cu acestea.

Alte combinaþii posibile 

GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.

Observaþie: În  cazul  combinaþiilor   de Y/D realizate din  contactori DIL-K4-10…DIL-K11-10, blocul  de  contacte auxiliare 
Hi-11 poate fii eliminat folosind pentru conexiunea stea (K2) contactor DIL-K…-01 (adicã are incorporat contact NÎ). În 
acest caz nu rãmâne contact auxiliar pentru semnalizare.

Datele tehnice ale temporizatorului Y/ :D

2.3  
     

Demaror cu protecþie la asimetrie 
În tabelul 1. sunt date puterile motoarelor cuplabile cu 
contactori, în diferite aplicaþii.
Tabelul 2. aratã posibilitatea de combinare a releelor 
termice cu contactorii în funcþie de parametrii nominali ai 
acestora.
Tabelul 3. face legãtura între curentul nominal de lucru, al 
unui motor trifazic de curent alternativ cu rotorul în 
scurtcircuit având turaþia de 1500 rot/min, releul termic de 
protecþie împotriva suprasarcinii, diametrul conductorului 
racordabil respectiv valorile propuse ale siguranþelor cãilor 
principale de curenþi.
În cazul pornirii directe (6xI ) timpul de pornire este<5s,  la e
pornire Y/ (2xI )  timpul de pornire<15s.e
În tabel valorile curenþilor nominali de lucru rezultã din 
relaþia de mai jos prin rotunjirea în sus a valorilor:

3                                                  P  × 10e
                                   I  =e 
                                              3 × U  × h × cos  je

În tabelul 4. sunt date limitele de reglaj a curenþilor 
combinaþiilor stea-triunghi.
Durata de viaþã a contactorului este determinatã în primul 
rand de curentul de rupere (decuplare) a sarcinii cuplate.
Diagrama 1. dã numãrul ciclurilor de cuplare a unor 
aparate, în funcþie de curentul de cuplare în aplicaþia cea 
mai des întâlnitã (AC-3, 400V).
În categoriile de aplicaþii AC-2 ºi AC-3 curentul interupt 
este acelaºi cu curentul nominal de lucru corespunzãtor 
puterii nominale a motorului.
În categoria AC-4 curentul interrupt este de 6 ori curentul 
nominal de lucru.

D 

96 98

97
95 BE

KI

L3
11

12

13

14
15

16
16 15 18

18

T3

L2

T2

L1

L1

T1

L2

T2

L3

T3

T1
DIL-K

H0-2K

L1L N

U

U

UA

V W

V
W

L2 L3

M3~

Tensiunea nominalã de izolaþie                 [V]

Consum propriu                                       [VA]

Durata de viaþã mecanicã/electricã 6     [10 c]

Pauza necesarã repornirii                       [ms]

Grad de protecþie

Contact

Frecvenþa de conectare                          [c/h]

Fixare

Racordarea 2                                          [mm ] 2 x (1...6)

Dimensiuni                                                [mm] 45 x 39 x 45 (carcasa contactului aux.Hi)    

                            [A]curent termic 8

120

pe contactor DIL-K

     (AC-15)  400 V
              [A]                           230 V
                                      24...110 V

curent de lucru  

Timpi de întârziere                                     [s]

400 V AC

2

min. 300

0,5 / 0,1 

IP 20

alternant 

0,6
1,0
1,6

1...12      ± 40 % 2...24   ± 40 %

Tensiunea nominalã de comandã              [V] 24, 42, 110, 230, 400V     50 / 60 Hz

10
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Exemple de alegere a aparatelor

Exemplul 1.

Se dã un motor asincron trifazat de 11 kW. U  = 400 V  50 Hz. Din e
tab.3 curentul nominal de lucru Ie = 22 A. În AC-3 curentul de 
decuplare are aceeaºi valoare. Dacã se doreºte o duratã de viaþã 

nde 10 (n=6) c din diagrama 1. rezultã cã trebuie sã alegem un 
contactor DIL-K11-…Pentru realizarea unui demaror direct se 
allege un releu termic a cãrui current  de reglaj este în limite 
16,5…25 A. butonul releului se regleazã la 22 A. Valoarea 
curentului siguranþei pentru protecþie la scurtcircuit, în circuitul 
principal, este 50 A. Pentru circuitul de comandã se recomandã 
utilizarea siguranþei de 16 A  gG.

Exemplul 2.

Motorul de 11kW din exemplul de mai sus funcþioneazã în regim 
AC-4. I  = 22 A. Conform tab.1. (P  = 12,5 kW) ar trebui sã e e
alegem un contactor DIL-K15. Conform diagramei cu acesta 

nobþinem o duratã de viaþã de 4x10 (n=5). Cu un contactor DIL-
nK45X-22 obþinem o duratã de viaþã de 4x10 (n=5). În cazul 

alegerii DIL-K15 releul termic va fii H0-2K 16,5…25 A, iar în cazul 
alegerii DIL-K45X releul termic trebuie sã aibã valorile curentului 
între 25-36 A. Dispozitivul de protecþie la scurtcircuit (siguranþã 
sau siguranþã automatã)  în circuitul principal trebuie sã aibã 50 A 
iar în circuitul secundar 16 A.
 
Exemplul 3.

Se dã un motor trifazic cu rotor in scurtcircuit Pe = 15 kW in 
regim AC-3. Ue = 400 V. Cuplare din poziþia de repaos, 
decuplare la turaþia nominalã. Durata de viaþã previzibilã a 
maºinii 2,5 ani. Frecvenþa cuplãrilor 250 c/h. Durata de viaþã 
necesarã a contactorului: T=2,5 ani x 50 sãptãmâni x 40 ore x 

n250 c/h = 1,25 x 10 (n=6) cicluri.  Frecvenþa de conectare  este 
cel mult 1/3 din cea permisã, deci din punct de vedere a 
cuplãrii motorului, contactorul poate fii exploatat 100%.
La pornire directã curentul nominal de lucru  al motorului se 
citeºte de pe tãbliþa de date a acestuia sau se determinã din 
tabelul 2. Din table rezultã: 15 kW       I  = 30 A.e
Din diagrama 1. la un curent de 30 A, pentru 1,25 milioane cuplãri 
trebuie utilizat un contactor DIL-K18.

Din tabelul 2. rezultã cã dispozitivul de protecþie potrivit este un 
releu termic H0-2K 21,5-32 A  sau H6 25-36 A.
Protecþia la scurtcircuit : 80 A.
Din tabelul 2. rezultã cã dispozitivul de protecþie potrivit este un 
releu termic H0-2K 21,5-32 A  sau H6 25-36 A.
Protecþia la scurtcircuit : 80 A.

(Observaþie: Pentru realizarea unui inversor de sens cu protecþie  
sunt valabile cele afirmate la pornirea directã cu protecþie.
Trebuie acordatã atenþie categoriei de aplicare, regimului de 
lucru).

Exemplul 4.

Pornirea unui motor de 30 kW cu rotor în scurtcircuit, în regim 
stea-triunghi din 3 în 3 minute. Deci frecvenþa de cuplare va fii 20 
c/h. Tensiunea nominalã: 400 V 50 Hz,  categoria de aplicare 
regim de lucru AC-3, sarcinã trifazatã. Releul termic de protecþie 
la suprasarcinã sã fie legat între contactor ºi motor. Durata de 
viaþã doritã a maºinii: 4 ani.
Durata de viaþã necesarã a contactorului: 4 ani x  50 sãptãmân x 

340 ore x  20c/h = 160x10 c. Trebuiesc aleºi 3 buc contactori DIL-
K30X-11 (sau 2 buc DIL-K30X-11 ºi 1buc DIL-K22X-11). I  = 63 e
A. Releul termic ales este: T63I 52-75 A al cãrui buton se 
poziþioneazã la valoarea curentului de lucru a motorului. Durata 
de atingere a turaþiei nominale este de cca.15 s, de aceea se 
alege un temporizator al cãrui limitã superioarã de timp este mai 
mare decât aceastã valoare.
Protecþia la scurtcircuit : 80 A.

Exemplul 5.

Un dispozitiv agricol sub supraveghere continuã realizaezã cel 
nmult 40 c/h. Durata de viaþã necesarã:<10 (n=5) c. 40 c/h x 40 

ore x 50 sãptãmâni = 80000 c/an. La locul aplicaþiei este 
probabilã, periodic, lipsa tensiunii. Puterea motorului monofazic 
0,75 kW. U  = 230 V  50 Hz. Aplicatia corespunde regimului de e
lucru  AC-3.
Dispozitivul de cuplare ºi protecþie recomandat este GMV25f 
4…6,3 A (vezi punctul 2.1.3). Butonul de alegere a curentului se 
poziþioneazã pe valoarea superioarã. Nu necesitã protecþie la 
scurtcircuit. Pentru eliminarea posibilitãþi unor defecte (eventual 
accidentãri) cauzate de lipsa periodicã a tensiunii se recomandã 
utilizarea declanºatorului de minimã tensiune.

Tabelul 1. Date despre puterile contactorilor

Tip

MK2
MK4
DIL-K4
DIL-K5
DIL-K7
DIL-K11
DIL-K15
DIL-K18
DIL-K22X
DIL-K30X
DIL-K37X
DIL-K45X
DIL-K55X
DIL-K75X
DIL-K90X
DIL-K110X
DIL-K132X

20
20
22
25
32
32
54
54
85
85

85 (95)
140
140
225
225
350
350

I   [A]n

AC-1

AC-2;  AC-3

500 V 400 V

AC-4

1,5
2,2
2,2
3
4

5,5
7,5
11
15

18,5
22
30
37
45
55
75
90

2,2
4
4

5,5
7,5
11
15

18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132

6,5
8,5
8,5
11,5
15,3
20,5
27,4
39,2
52,6
65

75,2
101
124
150
181
245
292

6,5
8,5
9

12
16
22
30
37
44
63
72
85

105
140
170
205
250

Ie
[A] *

Ie
[A] *

P   [kW]e P   [kW]e

230 V 400 V

3
5

5,5
7,5
11
15

18,5
20
30
37
45
45
55
75
90
110
132

3
4

5,5
7,5

12,5
15
7,5
9

10
15

18,5
25
30
37
45

6,6
8,5
11,5
15,5
22
30

15,5
18
21
30
36
43
57
70
85

4
6,5
8,9
12

16,7
22,5
28,5
30,5
33
44
54

64,5
79

106
128
156
186

Ie
[A] *

Ie
[A] *

P   [kW]e P   [kW]e

* Valoare estimatã
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Tabelul 2.    Alegerea contactorilor ºi releelor termice pentru realizarea protecþiilor motoarelor

                                   Restricþii la reglajul curenþilor (AC-3, 230V-500V)       AC-4   (400V)
                                       DIL-K4:       max.   9 A                                                max.     6,6 A
                                       DIL-K11:     max.  22 A                                               max.      15 A
                                       DIL-K15:     max.  30 A                                               max.      25 A
                                       DTMn-K11: max.  20 A                                               max.  5,5 kW

RELEE TERMICE, DEMAROARE CU PROTECÞIE TERMICA PENTRU MOTOARERELEE TERMICE, DEMAROARE CU PROTECÞIE TERMICA PENTRU MOTOARE

0
,1

6
 -

 0
,2

5

0
,2

5
 -

 0
,4

0
,4

4
 -

 0
,6

0
,6

 -
 0

,9

0
,9

 -
 1

,3

1
,3

 -
 1

, 
9

1
,9

 -
 2

,8

2
,8

 -
 4

4
 -

 6

6
 -

 9
 

8
 -

 1
1

11
 -

 1
4

1
6

2
0

2
0

2
51 2
 

2 4 6 6 1
0

1
0



GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.   13

0
,7

0
,7

0
,7

0
,7

0
,7

0
,7

0
,7

0
,7

0
,7

5

0
,7

5

0
,8

0
,8

0
,8

3

0
,8

3

0
,8

3

0
,8

3

0
,8

3

0
,8

3

0
,8

4

0
,8

4

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 4

2
 -

 4

2
 -

 4

2
 -

 4

4
 -

 1
0

4
 -

 1
0

4
 -

 1
0

4
 -

 1
0

6
 -

 1
0

4
 -

 1
0

1
0

 -
 2

0

1
0

 -
 2

0

1
6

 -
 2

5

1
6

 -
 2

5

2
0

 -
 3

5

1
6

 -
 2

5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

1
,5

2
 -

 2 -

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 4

2
 -

 4

4
 -

 1
0

4
 -

 1
0

4
 -

 1
0

4
 -

 1
0

6
 -

 1
6

4
 -

 1
0

1
0

 -
 2

0

1
0

 -
 1

6

1
0

 -
 2

0

1
0

 -
 2

0

- -

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

2
 -

 2

4
 -

 1
0

4
 -

 1
0

4
 -

 1
0

4
 -

 1
0

6
 -

 1
0

6
 -

 1
6

1
0

 -
 1

6

1
0

 -
 1

6

5
9

5
9

6
1

6
1

6
1

6
1

6
2

6
2

6
9

5
9

7
4

7
4

7
7

7
7

7
8

7
8

8
1

8
1

8
1

8
1

P
u

te
re

a
 m

o
to

ru
lu

i
C

o
n

ta
c

to
r

T
íp

u
s

S
ig

u
ra

n
þã

  
[A

]
R

e
le

u
 t

e
rm

ic
 [

A
]

C
o

n
-

d
u

c-
to

r 
C

u 2
[m

m
]

  

  
  

  
  

  
  
 [

]
  

  
  
  

  
  
 

h %
  

 c
o

s 
j

 I
 [
A

] 
 (

A
C

-3
)

e

 2
3

0
 V

 2
3

0
 V

 2
3

0
 V

 2
3

0
 V

 4
0

0
 V

 4
0

0
 V

 4
0

0
 V

 4
0

0
 V

 5
0

0
 V

 5
0

0
 V

 5
0

0
 V

 5
0

0
 V

0
,3

8

0
,3

8

0
,7

6

0
,7

6

1
,1

0

1
,1

0

1
,4

0

1
,4

0

2
,7

0

2
,7

0

3
,3

0

3
,3

0

4
,9

4
,9

6
,2

6
,2

8
,7

8
,5

11
,6

11
,6

0
,2

2

-

0
,4

2

0
,4

2

0
,6

4

0
,6

4

0
,8

8

0
,8

8

1
,5

0

1
,5

0

2
,0

2
,0

2
,6

2
,6

3
,5

3
,5

5
,0

6
,5

6
,6

6
,6

- -

0
,3

3

0
,3

3

0
,4

6

0
,4

6

0
,5

9

0
,5

9

1
,2

0

1
,2

0

1
,4

8

1
,4

8

2
,1

2
,1

2
,6

2
,6

3
,8

3
,8

5
,1

4
,0

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 4

D
IL

-K
7

M
K

 4

H
0

-2
K

M
H

H
0

-2
K

M
H

H
0

-2
K

M
H

H
0

-2
K

M
H

H
0

-2
K

M
H

H
0

-2
K

M
H

H
0

-2
K

M
H

H
0

-2
K

M
H

H
0

-2
K

M
H

H
0

-2
K

M
H

D
IL

-K
4

-

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 4

- -

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

D
IL

-K
4

M
K

 2

0
,0

6

0
,0

6

0
,1

2

0
,1

2

0
,1

8

0
,1

8

0
,2

5

0
,2

5

0
,5

5

0
,5

5

0
,7

5

0
,7

5

1
,1

1
,1

1
,5

1
,5

2
,2

2
,2

3
,0

3
,0

 A
C

-1
P

 [
kW

]
e

Tabelul 3 .   Plaje de reglaj a curenþilor pentru combinaþii de demaroare
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La contactorii DIL-K4…DIL-K18 linia punctatã          serveºte la determinarea duratei de viaþã în cazul utilizãrii în regim  
AC-4.
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Diagrama 1.    Anduranþa electricã în funcþie de curentul cuplat
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4. Dimensiuni

Releu termic H0-2K montabil pe ºinã

Releul termic H0-2K dupã îndepãrtarea elementelor
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Anexã:  extras din EN 60947-4-1:2002

Tabelul 1.: Categorii de aplicare

AC-1: 

   
AC-2 :
    

AC-3 : 

   
AC-4 :
 
   
DC-3 : 

   
DC-5 :    

3.2.9.    

          
3.2.10.  

Demaror cu acþionare manualã (IEV 441-14-39)

Demaror electromagnetic

Anexã: Categorii de aplicare (conform EN 60947-1 : 2000)

3.2.        Definirea conceptului de demaror cu
            protecþie termicã pentru motoare

3.2.1.     Demaror direct cu protecþie termicã  (IEV 441-
              14-40)

              
3.2.2.    Demaror direct cu protecþie termicã  (IEV 441-
             14-40)

              
3.2.3.     Demaror inversor de sens

              
3.2.4.     Demaror pentru douã sensuri de rotaþie
 
              

3.2.5.1.  Demaror Y/  (IEV 441-14-44)

              
           
3.2.7.     Combinaþie de demaror

              
              
              Observaþii:
                  
                 

3.2.8.    Demaror prevãzut cu protecþie la scurtcircuit

D 

Este un demaror pentru motor trifazat cu
inducþie care in poziþia pornit cupleazã 
înfãºurãrile în legãturã stea, iar la atingere
turaþiei nominale le cupleazã în legãturã 
triunghi.

Sarcinã neinductivã sau în micã mãsurã  
inductivã, cuptoare cu încãlzire cu rezistenþã.

Pornirea motoarelor cu inele , decuplarea lor  din
mers.

 

Pornirea motoarelor asincrone cu rotorul în  
scurtcircuit, decuplarea lor din mers.

Pornirea motoarelor asincrone cu rotorul în 
scurtcircuit, frânarea lor în contracurent.

Pornirea motoarelor derivaþie (ºunt), frânarea  lor 
în contracurent, frânarea dinamicã,  funcþionare 
în regim pas cu pas.

Pornirea motoarelor serie, frânarea lor în  
contracurent, frânarea dinamicã, funcþionare în 
regim pas cu pas.

Combinaþia tuturor elementelor necesare pentru          
corespunzãtoare la suprasarcinã pornirea, 
oprirea unui motor împreunã cu protecþia.
   

Este  demarorul la  care  cuplare a  tensiunii la 
bornele motorului se realizeazã într-o traeptã.

Este un demaror care serveºte la schimbarea 
sensului de rotaþie a motorului prin schimbarea 
racordurilor la înfãºurãrile primare ale motorului, 
în timp ce motorul poate fii în miºcare.

Este un demaror care serveºte la schimbarea 
sensului de rotaþie a motorului prin schimbarea 
acordurilor la  înfãºurãrile primare ale motorului 
doar atunci când motorul este în repaos.

Totalitatea aparatelor montate ºi cablate intr-o 
cutie, necesare realizãrii unui demaror acþionat 
manual din exterior, conþinând aparate de 
conectare ºi protecþie la scurtcircuit. Dispozitivul 
de conectare ºi de protecþie la scurtcircuit poate fii 
combinaþie de întrerupãtor cu siguranþã sau 
întrerupãtor cu rol de separare.

Totalitatea aparatelor constând din: demaror, 
intrerupãtor cu acþionare manualã, dispozitiv de 
protecþie la scurtcircuit montate ºi cablate în cutie 
sau fãrã cutie conform prescripþiilor fabricantului 
demarorului.

 Observaþii:

1. Cutia trebuie sã fie proiectatã ºi dimensionatã pentru 
acest scop, respectiv sã aibã toate aprobãrile.
2.Aparatele de cuplare acþionate manual ºi 
dispozitivele de protecþie la scurtcircuit poate fii un 
singur aparat, dar  poate conþine ºi protecþie la 
suprasarcinã.

Întrerupãtorul acþionat manual ºi dispozitivul de 
protecþie la scurtcircuit poate fii acelaºi aparat, mai mult 
poate conþine ºi protecþie la suprasarcinã.

Este acel demaror la care pentru închiderea 
contactelor principale se acþioneazã exclusive 
manual.

Este acel demaror la care forþa pentru închiderea 
contactelor principale este datã de un 
electromagnet.
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 Demaror stea-triunghi IInversor de sens

varianta capsulatã IP 41 sau IP 55    varianta cu placã frontalã IP41 sau IP 55

       GMV 25f demaror cu 
      acþionare manualã

DTMn-K demaror capsulat IP 54
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