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INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE

KKO0-20, KK1-32

- borne de racordare cu grad de protectie IP 20
- unghiuri de comutare de 30, 45, 60, 90°

Dimensiunile placilor Pe [KW]

- variante montabile si in panouri cu masca,de instalatii varif;z’::ale [mamlt]e AC-3 Ith [A]
- placi frontale cu dimensiuni de larga utilizare de baza | variante 400V

- variante cuplabile si pe sind EN 50022

- Pléci dejnscriptjonare speciale comandabilg KK0-20 048 064 55 20

- intrerupatoare cu rol de separare si de avarie 088

- se pot comanda si placi frontale cu protectie IP 65 048

- variante blocabile cu lacat KK1-32 064 088 1 32

- variante comandabile cu cheie

KK2-40, KK2-63, KK2-80, KK2-115

- unhgiuri de comutare de 60 si 90° Pe [KW]

- unhgiuri de comutare de . A Dimensiunile placilor] AC-3 ltn [A]

- variante montaj spate-actionare prin uga frontale [mm] 400 V

- intrerupatoare cu rol de separator si de avarie

- variante blocabile cu lacat KK2-40 15 40

- placi frontale de dimensiuni larg réspandite KK2-63 22 63

088

KK2-80 25 80
KK2-115 37 115

KK3-115, KK4-150, KK5-315

- fixare frontala/incastrata sau dorsalé/spate . L . Pe [KW]
- unghiuri de comutare de 45, 60, 90° Dimensiunile placilor; "7~ o len [A]
- plac frontala IP65 frontale [mm] 400 V

- executie deschisa sau capsulata

- variante blocabile cu lacat KK3-115 088 30 15
KK4-150 088 37 150
KK5-315 0130 55 315

GK20 ... GK315

- executie deschisa sau capsulata in plastic ) o L. Pe [kW]

- fixare frontala/incastratéd sau dorsala / spate Dimensiunile placilor) "2~ 7 | [A]

- placé frontala si cu protectie IP 65 frontale [mm] 400 V/

- variante blocabile cu lacat

- distanta marita dintre contacte / poz.deschisa/ GK20 030

- variante montaj spate -actionabile prin usa GK20 A 048 5,5 25

- variante montabile Tn mascé cu decupare de 45mm GK20 B 064

- variante si cu rol de separator sau de avarie GK32 030

- variante cuplabile pe sind EN 50022 (35 mm) GK32 A 048 7,5 32
GK32 B 064
GK41 048
GK41 B 064 i 40
GK64 048
GK64 B 064 18,5 63
GK80 064
GK80 C 088 22 80
GK100 064
GK100 C D88 30 100
GK125 088 37 125
GK160 088 45 160
GK250 088 55 250
GK315 088 75 315
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INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE CU CAME KKO, KK1, KK2

Noul model de KKO,KK1,KK2 se fabrica din 2002
Cifrele 20,32,40,...reprezinta curentul termic Ith

Ezt koveti kotdjellel a kapcsolasi program (lefejtés)
négyjegyl azonositdé szama.

Marimile de executie KK2 se livreazd cu borne de
racordare cu protectia IP 20 (in afara tipului KK2-115 ).

La intrerupatoarele capsulate in cutie sunt amplasate
cleme pentru asigurarea continuitatii impamantarii si a
nulului.

Placa de inscriptionare
(la comanda)

La varianta ,, actionare cu cheie ,, in locul manerului este
0 cheie mecanicé ,care se poate extrage din zavor dupa
cateorotirede 180°.

La varianta ,, blocabile cu lacat ,, blocarea se poate face
intr-una sau mai multe pozitii.

Intrerupatoarele cu rol de separator/ maner negru pe fond
gri/ side avarie/manerrosu pe fond galben,/ se potbloca
culacat numaiin pozitoa,,0”.

La varianta: montaj spate-actionare prin usa, usa dulapului
se poate deschide in orice pozitie a comutatorului.

Maner

Placa frontala

Etanseizatori
(pentru varianta IP65)

Capac

Camera fixare pozitie maner

Placa de acoperire

Ax metalic

Camera de contacte

Placa fixare spate

Suruburi de asamblare
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INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE CU CAME KKO, KK1, KK2

Structura codului pentru comanda :

Semn tip (cod)] KK |[E|L[2]-[115] - | 6002] Extinderea codului | M1[c| EX | FX [N|T|H]
(la variantele de baza nu apare )
Protectie :4’
fara litera : placa frontala Capsulare marita
IP 44 M1:KKO in carcasa KK1
cu ,E” : placa IP 65 M2:KK1 in carcasa KK2
cu ,M”: cgpsulat in c1_1t|e Placéa de inscriptionare
din mat.plastic L
Executie : Placa frontala speciala:
fara litera : EX: fara placa frontala
actionare cu maner EO: cu placa KKO, O 48 mm
cu ,,Z” : actionare cu cheie E1: cu placa KK1, OO 64 mm
cu ,L” : blocabil cu lacat E2: cu placa KK2, O 88 mm
cu ,,S” : cu rol de separator EK: cu masca
cu ,V” : de avarie Maner special:
FX: fara maner
marimea curent FO: cu méanerul KKO
constructiva termic [A] F1: cu manerul KK1
0 . 20 F2: cu ménerul KK2
1 - 32 Comutator cu revenire
2 - 40 Comanda prin usé cu ax prelungit,
2 - 63 corp montat spate (numai la KK2)
2 - 80 Montare/fixare
2 - 115 H: spate
. . . V: fata,cu 2 suruburi /30mm/ la KKO pana la 3 etaje
numarul/codul diagramei de conectare, — la KK1 pana la 4 etaje
primul numar codifica Unghiul de comutare : S: pentru montare n cutie (GanZKK)
3=30°; 4=>45°; 6=60°; 9=>90° D: fata si spate

Variantele comandabile si codul acestora in cazul diverselor marimi constructive se vede in tabelul urmator:

Denumire Codul KKO KK1 KK2
Variante de executie Actionate cu cheie z + + -
Blocabile cu lacat L + + *
Cu rol de separator S + + *
De avarie /emergency stop \% + + *
De c-da impuls/ cu revenire N + + -
Fixare spate si c-da prin usa T - - *
Variante de placi frontale Fara placa frontala EX + + +
Cu placa KKO (O 48 mm) EO + + -
Cu placa KK1 (O 64 mm) E1 + + -
Cu placa KK2 (O 88 mm) E2 + + +
Placa cu protectie IP 65 E + + +
Placa de inscriptionare C + + +
Variante pentru manere Fara maner de actionare FX + + +
Cu manerul KKO FO + + -
Cu méanerul KK1 F1 + + -
Cu manerul KK2 F2 - - +
Montare/fixare Fixare spate / dorsala H + + +
Pe sina EN 50022 H + + -
Cu 2 suruburi, la 30 mm \Y, + + -
Capsulabil S + + +
Fixabile si frontal si prin spate D + + +
Capsulare Montate Tn cutia KKO MO + - -
Montate in cutia KK1 M1 + + -
Montate Tn cutia KK2 M2 - + +
Exemple:KKM0-20-6002 intrerupator cuplat/decuplat (0-1) de 20A,capsulat
KKM1-32-6002-M2 intrerupator cuplat/decuplat de 32 A, capsulat in cuie de marimea 2 (cutia pt.KK2)
KKZ0 -20-6006-N intrerupator cu cheie ,de 20A, cu revenire
KK1-32-6002-E2 intrerupator de 32 A,cu placa frontala de marimea 1 ( cea pt. KK1)
KKV2-80-9022-T intrerupator de avarie ,de 80 A, montaj spate-actionare prin usa
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INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE CU CAME KKO, KK1, KK2

Diagrame de comutare variante de baza

< <
= | ® * = @ *
Placa : 2| 2 | ¢o|«<| Schemade Placa : @ 2 | ¢|«<| Schemade
frontala Denumire § S| § legaturi frontala Denumire § S| § legaturi
2| 3 |5 s 1EREE:
=| & | g| &g | & | g|E
«© = S| S «© o S| S
= pz4 Z|Z = pz4 Z|Z
Intrerupé&toare cuplat / decuplat Pentru comenzi de impuls -cu revenire-
0 0 1
2 poli 1160012 |1 J?RT 010477 1|1 J
2 CUPLAT \
0 1.3 5 7
1 ) 0 Ll cu revenire 110166 1|1
3 poli 1/6002| 3 | 2 2
2 i 0 [0478| 1 1 i
STOP
ofemlelzl o | T | oo i
2 | 6006] 4 | 2 L cu revenire 110167 1|1 2
— 0o 1.3 5 0 1 3
0 l l l STWRT 0 (0479 2| 1 J
l—1 3 poli 19002 3|2 \f\i'\f CUPLAT-DECUPLAT \
2 2 4 & cu reven.din 2 sensuri 110168} 2|1 2 4
Separatoare si decuploare de avarie Comutatore de circuite si de trepte
0 0 ) 400V 230V
! 3 poli 119022 3|2 i i I 1 23W0v . 2 4 68
2 cu 2 poluri 0 |6066| 4 | 2 L 4
o 0 \ \T \, \T 1 31 g 7
4 poli 119021 4|2 s 4 6 & e N
2 0 22 2 6 10 14 18
_ s ! Lhd gl
Demaroare pentru motoare electrice >< cu 1 pol 016043/ 6|6 1\ 2\ & 4 5
4 2
3 211 5 9 13 17

1

<
|
]

Inversor de sens 1/6008| 5|3 tg—"; Us VoW . 1 ) 21 1; 1101 i l
2 0
> 810 S| cutpol 1 |6037| 6|3 1\‘7&\3%5\‘6
5 3
L1 8 — 4 1.5 9 3 7 11

Comutator

o
«)é-<
>
- O
oo
N
rr.
w N
SH
=N
(9]
c
N

stea-triunghi i 6009 I E Comutatoare voltmetrice
y ; w1 w2 ;4 0 Lon t; T
L1|| pentru 3 tensiuni 0 3 [<\D]
R, L1 —1 d 4032 4 | 2 )i
Y ? % Comutator 0164921016 | ;— .5 N de faze 1 N 1w
tora-triunahi L3—17 L3N 1359 4 10
stera-triunghi 1 16184]10! 6 U1 Uz —
N N pt. 2 sensuri 21>~ V2 1183 0. ) L1+
de rotati L1-L2
© rotatie 216092|10] 6 |54, W1 W2 o L1|| pentru 3 tensiuni 0 4033| 4 | 2 I[§
N 1 s L3 de linie 1
1 — L1213
O\l/2 Pt.infasurare 0 FE 7 157 2 12
Dahlander 116013| 8 | 4 1U 2U —0 . L1+
cu 2 turatii 2 SR D A L11s § Lin|| pentru 3 tensiuni L
9o 1W W, L1- L3l defaze 0 4036| 8 | 4 |3
L2 Nl si 3 tensiuni de linie, | 1 N I
: 11— L2113 L2N|| cu pozitie de , 0" 17915 2 14
O\I/Z Pentru 2 infagurari | 0 I —— ”
|n(.iependente . 1(6016| 6|3 |, :\lﬂ 22L\J/22 4 LN | L2L3|| pentru 3 tens.faze si 0 Lo
Schimbare nr.poli | 2 Boirr(M =12 3tensdelinie, | 160368 |4 [PTTT [QD]
10 12 2N | L1-L2) fara pozitia , 0 ,, 1]
— By 2 5 L1-N 15191 2 14
START | Motor monofazat cu | 0 |0493| 3 | 2 w ]
0—J< infasur.aux.; un sens, N wss | Comutator ampermetric
cu revenire 110185| 3| 2 [ ¥
— 13 421 - 1 ampermetru D
0 Motor monof.cu aux. | 0 |0494| 6 | 5 |11 T— 3 reductoare 0]9519| 6 | 4 »-1 l [(’D]
4 71%1 doua sensuri, cu N segéd- de curent Tasis s
rev.din 2 sensuri 110186l 6 | 5 [
STARTSTART)|' cu reven.din 2 sensuri 3 1 4 13 * La KK2-115 camerele se dubleaza (max 5), si nu se pot realiza

toate programele de comutare
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INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE CU CAME KKO, KK1, KK2

<§ <(§
= T * = © *
&) [S]
IR 25| (2
Placa . @ @ | ¢|+«| Schemade Placa . @| o | ¢|+«| Schemade
frontala Denumire § 3 'g § legaturi frontala Denumire § S ;g § legturi
(0] :(_; | w (] %\ | =
‘g § <§ <§ (% \8/ (g (g
=z | z|z =z | z|z
Comutatore de circuit cu pozitie ,0” Comutatore de circuit fara pozitie ,0”
0(6426| 2| 1 0(6476| 2 | 1
1 pol 116169 2| 1 1 pol 1]6170( 2 | 1
21609421 216093| 2|1
0 0
2 poli 116005/ 4 | 2 | 42 8812101416 1 2 poli 116003 4|2 42 6812101416
2 LLLL L J/Z 2 PEVELLL
0 BN 0
3 poli ; 6006|6 (3| 1 5 o 13 3 poli ; 6004|6 (3| 1 5 o 13
0|6432| 8| 4 0(6417| 8| 4
4 poli 116129| 8 | 4 4 poli 116171 8 | 4
2(6099| 8 | 4 216095| 8 | 4
Comutatoare cu trepte cu poz.”0” Comutatoare cu trepte farad poz.”0”
1 ool 01(4480( 2|1 1 ool 0(4486| 3| 2
s|'P 1[4172[ 2] 1 ; 2P 114178/ 31 2
© ©
8 |2 poli 04481/ 4] 2 || s |7 | on 1;1 S |2 poi 04487 6[3|.% o %
S 14173 4| 2|3 H - S 114179| 6| 3 |15 T, 135
N 3 poli 014482 6| 3 ©® 3 poli 0(4488| 9| 5
P 1(4174| 6| 3 P 14180/ 9| 5
1 ool 0[4483| 3| 2 1 ool 0(4489| 4| 2
— =" 1[4175| 3| 2 =" 1(4181] 4| 2
© © 7 15 23
N 0(4484| 6|3 || o o3 N 04490 8| 4| 52 1% 21%
%2 2 |2 poli l o3 l ¥ l ol8 1;L 2 | 2 poli 36°° 15° ° 19,
5 ‘9 1 4176 6 3 H o5 011 017 e 1 4182 8 4 10—3 90_100170_%5
- J| ™ 0 (4485 9| 5 - J| ¥ 0(4491)|12| 6
3 poli 3 poli
pol 1[4177] 9| 5 pol 1[4183] 12| 6
0 4 2 0 3 45 2 0 13 37
.|| 1 pol 1 3600( 5| 5 10105 102125 ) \ 6|l S 1 pol 1 3619( 6| 6 530001‘:2129230%‘145
3 xo 0 g o9 » 029 1 xo 0 10—3 250_206
4| & 2 poli %13 %33 Ke) :
poli 3620| 10|10 17 39 2 poli 3639|12|12
5 [To) 1 © 1
0 4 2 0 3 45 2 0 13 37
, g 1 pol 1|3700| 6 | 6 lo105 13329 ) \ , 6 g 1 pol 113719| 7|6 53°°°1o72129i3°°él45
3 ™~ ] 09 % 033 1 7 ™~ 10—3 03250—206 027
554 L | 2 poli 0 o013 007 Ke) ; 0
poli 3720(12|12 i7 W 2 poli 3739|1412
6 5 © 1 21 45 ~ 1
0 4 2 0 3 45 2 0 13 37
2|| | 1ol 113800 7| 6 [he | % 2 of| § | 1P 1|3819[ 816 | %047, 3308
3| 2 g o9 033 1 7| 2 f—0 03250—0 027
/IS4 2| 2po O 3820| 14/12| 257" 5 5o 8] 2| 2poli 9 3839 16| 12 031
0 12 % 1 pol ? 3900( 8| 6 10105 lozgzg 23 | 56 % 1 pol ? 3919| 9| 6 53°1°3°1,,72129i%3°7§l45
% 0 79,2 :19331° % ‘;);73 1 % 0 TR SR ::?17
8 Al =12 poli 3920|1612 "3°297 "7 27 o %1 = | 2 poli 3939(18(12 °1 %5
7635 )| ®© 1 21 45 ____ 9 J|o 1
———— 1 ———— 5
o) | 1eol ? 3A00| 9 | 6 1015 lo2529 2026l & 1ol ? 3A19/10| 6 | %57, 33941,
o o (e} o o o o
A Ty i S T g g i
«= | 2 poli 3A20(18[12| "5°257 " 2f &% o | 2poli 3A39|20({12| 5 035
7 6 5 o)) 1 21 45 10 9 e 1 15 39
O R 10l 0 3800/ 10| 6 | % ENERIEIRD 3 |3B19] 11| 6 | 8B, ST
10 2| N 1 15, l°°5 39% l°°29 2 61l N 1 500 ©42129,°  © 45
9 3| =< 110 09350 033 1 7 x 10—o 03250—0 027
8 4|[ 2| 2pol 0| 3820| 20| 12| 7% 6 9712308 0 057 8|l 2| 2 poli 013830 22| 12| o 4505
765 e 1 2117 274541 1110 9 pa 1 15 11 433935
RN % 1 pol 0 3C00/ 11| 6| 19, 1 43 25 ENXFR % 1 pol 0 3C19[12| 6| 8, ¥7  33¥ 41
10 2|l N 1 15°°l°°5 39°°l°°29 2 611 N 1 5,°  ©52129,° " °,45
9 3 ;é w; :93500 :33 1 7 _\é 100—3 :3252—206 :27
o /N 4] 2| 2 poli 313020/ 22 12|57 rew | |7/ 1N 2| & | 2pol 9 13C39) 24| 127l o iz, %
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INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE CU CAME KKO, KK1, KK2

Programe de comutare speciale

Modul de constructie a familiei de comutatoare face
posibila fabricarea a diverselor comutatoare cu programe
altele ,decat cele de baza.

In scopul identificarii precisa a comutatorului dorét, se

Recomanda copierea Formului din pag.11, completarea

sianexarea luila comanda emisa.

Va rugam, ca la proiectarea diagramei si completarea-

formularului, sa aveti Tn vedere urmatoarele recomandari:

- comanda contactelor din aceasi camera se face cu
aceeasi cama, din care cauza miscarea celor doua con
tacte, sunt independente unul de altul numai dupa o
rotatie a axuluide 180°

- Bornele de racord , in cadrul unei camere(etaj) se pot
lega impreuna (si in interior) pe vertical : 1-3, 2-4 ...etc.,
iar dintre doua camere legaturile se pot realiza
orizontal,numai din exterior .

- la o singuta manevra de comutare numarul maxim de cai
de curent care se deschid nu poate fi mai mare de opt(8) .

- Manevra (rotirea) de comutare poate fi limitata, dar se pot
Comanda si variante la care manerul/axul se pot roti de
jurimprejur.

- La tipul KK2-115 sunt legate in paralel doua contacte cu
cleme neizolate ,din afara camerelor.

- Pentru livrarea comutatoarelor speciale cu unghi de
comutare la 30° ,ne angajam numai dupa o prealabila
consultare,pentru o serie mai mare.

Completarea formularului pentru diagrame de comutare speciale

Curenti nominali de exploatare

Comutatoarele KK servesc pentru comutarea curentilor
alternativi , comutarea unori curenti continuu (DC) depinde

GANZ Kapcsolo- és Késziilékgyarto Kft. A megrendelés azonositd SZAMA:.............. Pozit,iile ménerului
KK T ) Bt o 1) o110 Urlap Notarea
a KK tip. kézi pecialis kapcsolasi progr bornelor 1 2|1 3| 4
Tipus: 92 st oo —-«— | de comanda,cu revenire
v zérv:
- folyamatosan zarva: o
© 2o visszaallo vezérls: [ 2 - ~ . a~
Kapsolési szog 0 I I i = i 1-2 X contacte inchise in .poz.2
O g5 3% W e i 3
o 3 g2 Al st T 28| 3 N =
Beo £ 32 715 2507 i 3.4 X X in cazul com.la 90°, o scurt4 intrerupere
Kerbeforgathats 2| < Ll213141516(78 < 2 dintre 2 pozitii
Digen 1 2 o— . . g . s
Brem i i 5.6 X contact cu revenire numai la pozitiile limits,
résités modj: 4 3 °—4 |0 | ~ .
ey e & : — la intr. de 90~ (buton: impuls cuplare)
g:\ti:ﬁ, két csavarral : 78 T="s 9 X X . X
O melist és hatso , sm T T T T T T s~"—n[q 7-8 >€9< Contacte dintre poz.2-3 continuu inchise
Vészleallit kapcsolo bl 2 el
Den . ‘3‘4 ”fj”: 9-10 X—' contact cu deschi-
- N o L O dest . o
suaszoopess | ] ik et dere intarziata numai pentru unghiuri
5 . Ogi
Doen W el v 11-12 _7( contact cu inchi- de 607'si 90
21 2 21— 22 |0] - )
A lotap . @ dere urgentata
ha specialis, akkor a 2 2% famatal i N N N
it ] Qs@% o 13-14 >< contact de impuls de inchidere, dintre doua
= ” » el i pozitii fixe ,numai la comutatoare de 90°
29 30 29-0"5—30 [0
() 1 . .
‘ i 31@32 s 15-16 X contact cu revenire (din poz.4)
— (- * * el i - buton impuls de decuplare
= . 35 36— 36 |0] ( P P )
37 38 37—"o— 38 [0
45°/90° 10 @ ol
) e .
el
DD (@), —
45 46 45—"o— 46 [0 . >
—2H |- [@) B Exemplul din formular se refera la comutatorul KK0-20-6005,
care de fapt nu se considera comutator special.

mult de viteza comutarii. Pentru tensiuni mai mari trebuie
legate in serie mai multe cai de curent.

KKO0-20 | KK1-32 | KK2-40 | KK2-63 | KK2-80 | KK2-115
24..48 V DC | 2 in serie 20 32 40 63 63 -
DC-21, T=1ms 110V DC 3 in serie 12 20 25 35 35 -
220V DC 6 in serie 10 16 20 32 32 -
24...48 V DC | 2 in serie 12 20 25 35 35 -
le [A] | DC-23, T=7,5ms 110 V DC 3 in serie 10 16 20 25 25 -
220V DC 6 n serie 8 12 16 22 22 -
24...48 V DC | 2 in serie 10 16 - - - -
DC-13, T=50 ms 110 v DC 3 in serie 5 8 - - - -
220V DC 6 in serie 2,5 4 - - - -
6 GANZ Kapcsolo- és Készulékgyarto Kift.




INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE CU CAME KKO, KK1, KK2

Date tehnice

KKO0-20 | KK1-32 | KK2-40 | KK2-63 | KK2-80 | KK2-115
Tensiunea de izolatie [V] 690 690 690 690 690 690
Tensiunea nominala de tinere la impuls [kV] 6 6 6 6 6 6
Curent termic nominal lth=lg (AC-21) [A] 20 32 40 63 80 115
Puteri AC-21 14 22 27,5 43,5 55 80
gon[i%‘b”e AC-23A 75 15 22 30 30 45
400.690V | AC-3 55 1 15 22 25 37
AC-3  stea-triunghi 7,5 15 22 30 30 -
AC-4 3 55 11 15 15 18,5
Curenti AC-23A 400 V 15,5 30 40 55 55 81
nominali 690 V 9 175 | 238 32 32 47
de exploatare
le [A] AC-3 400 V 11,7 22 30 41 46,6 68
stea-triunghi 400 V 15,5 30 40 55 55 -
690 V 9 17,5 23,8 32 32 -
AC-15 230V 6 8 - - - -
400 V 4 6 - - - -
Fiabilitate electrica* (contacte), daca [x10% ] 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1
puterea motrorului cuplat la 400 V,AC-3 kW] 55 11 15 22 25 37
Durata de viatd mecanica [x106 ¢] 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Frecventa amxima de conectare [c/h] 1500
Temperatura mediului ambiant
la umiditate.rel.de 80% [°C] -5... +40
Grade de pretectie corp intrerupator IP 20 IP 00
placa frontala tipul de baza IP 44
cu protc.marita IP 65
capsulat IP 65
cu cheie IP 42 IP 42 - - - -
Sectiuni de racordare-max. [mm?] masiv 1%2,5 1x6 1x25 1%25 1%25 Papuc
2x15 | 2x4 2x10 | 2x10 | 2x10 63;%5
flexibil 1%x2,5 1x4 1x16 1%x16 1x16
2x1,5 2x2,5 2x6 2x6 2x6
Nr.maxim de etaje deschis 12 12 10 10 10 5
in cutia normala 4 4 4 4 4 -
Curent nominal admisibil de scurta durata (1s) [A] 350 500 800 800 800 1300
Varf de curent [A] [Al| 700 1100 1600 1600 1600 | 2600
Capacitate de conectare la scurtcircuit [A] [A] 250 300 500 500 500 800
Curent nom.de scurtcircuit presupus [kAef] 6 6 15 15 15 15
daca curentul nom. al sigurantei fuzibile [A] 25 35 63 63 80 125
Clasa de protectie la atingere 1. /111
Standarde EN 60947, EN 60204-1
Grade de comutare 30°; 45°; 60°; 90° 60°; 90°

* Date informative
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INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE CU CAME KKO, KK1, KK2

Dimensiuni
,r-w L ,r-h L
S S
B T —Q———jgf
5 3 e A R A G
L W95 LS
. eI
N oss |
30 1-6 30 1-6 Dimensiuni de fixare ~ Dimensiuni de fixare Dimensiuni de fixare
(aparat si placa front) (aparat si placa front) (aparat)
KKO-... KKO-...-H EO KKO-...-V KK...0-...-H
L M L
3,5
o : sEE ’Q’T:Qf
8 ol o g e iEE-HTd ) O
219 LSS IS hans
- 036
34 1-6 34 1-6 Dimensiuni de fixare Dimensiuni de fixare
(aparat si placa front) (aparat)
KKZ0-... KKZ0-...-H KKZ0-... KKZ0-...H, KKLO-...H,
KKSO0-...H, KKVO0-...H
i M L
© @45 Nr. ) b o
il , e
-——— 1 42 68,6 50,6
P o g g %?7 | ! 2 55,6 82,1 64
<t < <t — o 3 69 95,6 76,5
g a} g ’/h T T 1T 1= © { B; 4 82,6 109 90
i b 210 5 9% 123 104
P g AN 6 109 136 117
" ﬁk (% 7 123 150 131
‘ 036 8 136 163 144
9 150 177 158
41 1-6 41 1-6 Dimensiuni de fixare 10 163 190 171
(aparat si placa front) 1 177 204 186
KKLO-..., KKSO0-..., KKVO-... KKLO-...-H, KKSO0-...H, KKV0-...H Lo, S0, VO 12 180 217 198
=~ © @ 1
B 1 e 1 -
; @) S %)
33 @ 23 (4db PM16)
. ==
~ 33 NUPZ
N7 I EE N | |
0 LN ‘ = W\
KKMO-... KKMLO-..., KKMSO0-..., KKMVO-...
8 GANZ Kapcsolo- és Készulékgyarto Kift.



INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE CU CAME KKO, KK1, KK2

"Iil"‘ 24
Tl Mg s ':D
2 2 : “HE T ROS -
e L MO é 4
' ' ! 044 }
(036, O048)
34 1-6 34 1-6 Dimensiuni de fixare ~ Dimensiuni de fixare Dimensiuni de fixare
(aparat si placa front) (aparat si placa front) (aparat)
KK1- KK1-...-H E1 KK1-...-V KK...1-...-H
L M L
23,5
SIS RS L Q
RIS, (VIR s i S RE R 1151= s R S
Vil 1A Fungry
= 22
- 036
34 1-6 34 1-6 Dimensiuni de fixare Dimensiuni de fixare
(aparat si placa front) (aparat)
KKZ1- KKZ1-...-H KKZ1-... KKZ1-...H, KKL1-...H,
KKS1-...H, KKV1-...H
i M L
%) Nr. L
e , 4&[ e | K0 K ozt |
R 1 48 74,6 55
d = g g ﬁ% \ ! 2 64 90,6 71
< © < - < 3 80 10 8
g8 8 g ’/7 o 1 : | 4 9 R
210 5 112 139 119
B I <q L
~ D R o e
036 ‘ 8 160 187 167
9 176 203 183
41 1-6 41 1-6 10 192 219 199
1 208 235 215
KKL1-..., KKS1-..., KKV1-... KKL1-...-H, KKS1-...H, KKV1-...H L1, S1, V1 12 224 251 231
gt 7 B @) @) 1 )
oo Tl RE S R S EGE T 8
] 8
@) & @ S ‘ @
39 @ 29 (4db PM21) 39 @ 29 (4db PM21)
‘ < ‘ 8 3% NZi
N2 Z ] 2 | WY D e WY
; i i 2 i
| cs | 85 ee |
3 : E
KKMZ0-...-M1 KKM1-... KKML1-..., KKMS1-..., KKMV1-...
GANZ Kapcsol6- és Készllékgyarto Kit. 9




INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE CU CAME KKO, KK1, KK2

17-120

4,5
\l;‘/ \l;‘/* FE= é ’’’’’’’ :Q’
ﬁ" \ \ \
; i i AR S SN -
ol
T E S *
060
39 L 39 1-6 L Dimensiuni de fixare
T (aparat si placa front)
KK2-... KK2-...-H E2
16 - 12 29-120 5
: ) ‘ 4,5
— b e ﬁF
) iz ) =0
3 -l g g B e e R B 1 - |
@10
PN B g RS
036
41 L 41 1-6 L FelerGsitési méretek
(készilék és eldlap)
KKL2-..., KKS2-..., KKV2-... KKL2-...-H, KKS2-...-H, KKV2-...-H L2, S2,V2
Ny 5 @45
DTt} S i
@_-— \ \
i = 1 [ 8 g & | |
S’ $mmim &
060
min. 3 L
La comanda se va indica dim.de interior al dulapului Dimensiuni de fixare
KK2-1 1 5 max. 300 (aparat)
Extensia clemelor de racord KK2-...-T, KKL2-...-T, KKS2-...-T, KKV2-...-T KK...2-...H
126 126
L
Nr. KK2-40 /@. — .®\ /@, — ,®\
etaje | KK2-63 |KK2-115 2 @, Pl Q@]
KK2-80 ’ ’
1 53 70
2 | 70 | 104 ﬁh ﬁ%\ 3
3 87 | 138 ¥ g3 al 8ls
4 104 | 172 / e
5 121 206 “ | 2
6 138
7 155
8 172 IO O 1%
9 189 o == / = /
10 206 ‘ 50 ‘ 4db Pm29 0 ‘ 4db Pm29
& Pt SN N S
=3 3 et b Wan 3 et

e

KKML2; KKMS2; KKMV2

10 GANZ Kapcsolo- és Készulékgyarto Kift.



FORMULAR
pentru intocmirea programelor comutatoarelor tip KK speciale
TII__Fl)uKlKo 20 simbolizarea starii contactelor:
Ao deschis: || inchis:
I:, KK1-32-... ) () B )
[] KK2-40- 5 o5 inchis continuu: c o c
Qo= o ® . s 8] (] [ o
[] KK2-63-... © .2, €T de comanda,cu revenire: o 5o 8
[] KK2-80-... 25 < S Pozitii de comutare: % -g = *GE)
[ KK2-115-... S5 o g o | 1 S e S
[] KK3-115-... o © 3 NN P I 5 No 5
-8 GE) L 0 7— —3 o~ 4— —2 NS O © =
E KK4-:13\:>0—... SE o o A | S 2 >
KK5-315-... 3 £ o 5 4 J e = o
©
Kivitel 1123|456 |7]|38
[] Normal (nyitott) ] 5
_ Ac/of
[ Tokozott 1 <V> ! §
[ Zarhato (kulcsos) s LU s 34
[] Lakatolhato 5 5
[] Szakaszolo 5 ?> 5 o6
[J Vészleallitd i 7o o8
[] Kérbeforgathaté 910 9" 10
Vi z][lo 2rl6 3 >
[] Visszaall6 vezérlé AN, oo 12
[] Ajtékuplungos
13 _ 14 1343/% 14
Kapcsolasi szég 4 >
[ 45° 15U ) 16 15" 16
o
E ggo 17 _ 18 17%/% 18
5 ),
Mod de fixare 19U J20 19720
[] frontal/incastrat 20 )22 21— o022
[] spate 6 >
[] fata,cu 2 suruburi o | U o4 23— o 24
[ ] fata si spate 25 %6 o o 26
Az elblap felirata 7 >
60° 27 LU Jos 27— o 28
a ] 3 29 _ 30 29 o 30
] ] 8 )
31U J 32 31—"o= 32
33 _ 34 33 oo 34
) | |9 )
— 35 U J 36 35—~ 36
\\ // 37 _ 38 3746/07 38
450/90° 10 >
7 N 39 LU Ja0 39— 40
— ] ) M ) 42 4o 42
N / 11 >
- ] 3l T4 aw
| 45 _ 46 45%/% 46
1 1 12 >
L ] ) a7 U s 47— o 48

GANZ Kapcsol6- és Készllékgyarto Kit.
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INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE KK3, KK4, KK5

Unitatea de baza a comutatoarelor este camera sau etajul,

in care sunt 1 sau 2 perechi de contacte cu dubla

intrerupere.

Modul de alcatuire al codului pentru comanda

Contactele sunt actionate ,in directie verticala pe ax, de
came, ingiruite pe ax.

KKM3-115-6004-EF-M280D/A2 L=140mm

Capsulare

M: in cutie plastic IP 65
fara litera: deschis

I
Marimea de Curent termic [A]

executie nyitott tokozott
3 115 -100
4 -150  -150
5 -315  -250

Executie :
montaj spate-actionare prin uga dulap

-M280D/A2 } placa frontala IP 40
-M280D/B2

-M280D/A2 EF

-M280D/B2 EF } placa frontala IP 65

Mod de fixare

-E : fata, placa fr.IP40
-EF: fata, placa fr.IP65
-VE: spate

Unghi de comutare
(pozitii fixe de conectare)

-4: 450
-6: 60°
-9: 90°

La variantele: montaj spate-actionare prin usa, este
posibila actionarea comutatorului numai cu o scula
speciala daca usa este deschisa. (realizata cu acoperirea
prifilului axei).

Este realizabil si ca deschiderea usii sa fie posibila numai
daca usa este deschisa (zavorire) cele mai dese variante :
-A2: acoperire profil ax-fara zavorire

- B2 : acoperire profil ax-cu zavorire

12

Program de comutare

Numar care servesre pentru
identificarea diagramei de
comutare

lungimea axului L2 se interpreteaza conform desenului din
pag.14.

Pentru intrerupator separator sau de avarie recomandam
familia GK ...

Exp.comanda: KK3-115-6002-E

GANZ Kapcsolo- és Készulékgyarto Kift.



INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE KKS3, KK4, KK5

Diagrame de comutare variante de baza

GANZ Kapcsol6- és Készllékgyarto Kit.

«© «©
)g % ] )g % o)
g 2|8 S |2l
. Placa & 2|2|e| Schemade . Placa & | 2| 2|2 Schemade
Denumire frontala | © | 8| 8| legaturi Denumire frontala | © | 8| 8| & legaturi
ERBRAE: T elals
E|E|E|E S |E|E|E
o S| S| > o S| S| >
zZ |=|z|z zZ |=|z|z
Intrerupatoare cuplat / decuplat Demaroare pentru motoare electrice
0 1 0 L14+——
L 3 | ]2 3 L2
1 pol 6054| 4 | 1|1 Inversor de sens 6008l 4| 3|5 |13 l Ut viw
5 5
2 2610 139
0 1.3 [ —
J/1 3 1 S L2
2 poli 6001| 4 | 1] 2 \ \T o | a 3 =
5 Comutator \I/
2 4 stea-triunghi 6009 g 4)8 1514
0 1.3 5 U1 w2,
J/1 3 l l l g1 V2,
3 poli 6002| 4 | 2|3 \T\T\T 13 W< W2,
5 R
- 2 4 6 L2
0 5 i f f I Comutator 3 L
) ! stera-triunghi
4 poli b oose| 3| 2| 4 \T \T \T \T ot 2 sensuri 4052 4| 5|10 28
5 de rotatie o1 vz,
2 4 6 8 5 V1 V25
1901 W2 .10
Comutatore de circuit fara pozitie ,0” P
1 2 ) 13 I[%
3 o
Pt.infasurare 3
1 pol y 6047 £51 112 A} Dahlander 6013( 4 | 4|8 2 5114
5 cu 2 turatii 5 5o 1U 2,
T 2 1357 8ot 2 .6
y 3 | Mo W 2W 45
2 poli 6048 4 | 2| 4 e
5 L2
> 6 L3
1357 on Pentru 2 infagurari 3
12 3 l inc}ependente . 6016| 4 | 3|6 2 610
3 poli y 6004| 4 |3 |6 Schimbare nr.poli 5 11Ut U2
5 V1 22
L 5 8 10 o IWI w2,
SrEETES 1357 9111315
. V 3 By
4 poli 6049| 4|4 |8
5
2 6 10 14 _ Lo
Placi frontale eligibile
Comutatore de circuit cu pozitie ,0”
— 31
1\1/2 3 1! Sub desenul placilor frontale se pot citi numerele de
1 pol 6050 ‘51 112 % identificare ale acestora.
— 2
— 3175 Unghi de comutare: 60°
N L)
2 poli 6051 451 2|4 % ‘% 5 5 — 0 v
1 1 2 0 2 0 A
L bl = - \/ L -
— o 3175119
N L)
3 poli 6006| 4 |3 |6 ‘%\ %\ ‘%\ FO70 345  FO71 345  FO72 345  FO73 34  F080 345
5
_ 2 6 10 0 o,
— 31 75119151 2\‘/1 J/
, '~ 3 LOLLLLLL
4 poli 6044 4 | 4 | 8 % ‘%\ % ‘%\
5 F249 34 F754 3:4
2 6 10 14
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INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE KK3, KK4, KK5

Dimensiuni

max. 5,5

088
284

1P40: 0
IP65: 2,2 L

max. 5,5

088
288

1P40: 0
IP65: 2,2 L

0130

1P40: 0
IP65: 2,2

1P40: 313

max.

.16

1P65: @30
g
$ —
A : e &g o
o o - ° } o
068 L 8,9 oes
KK3 ... VE
IPés: o9 max. 16
8
$ —
A § Bl g E
°o o -
068 0es L 8,9
KK4 ... VE
IP40: @16
IP65: @40
o Nr. L
etaje | KK3 | KK4 | KK5
-8 — 1 615| 67,5| 786
o | 2 88,0/ 100 117,2
3 114,5| 132,5 | 155,8
ros 4 141,0 | 165,0| 194,4
5 167,5 | 197,5| 233,0
6 194,0 | 230,0 | 271,6
7 220.5|262,5 | 310,2
8 247,0 | 295,0 | 348,8
max. 19,3 713 9 273,5 327,5 387,4
10 | 300,0 | 360,0| 426,0
— 11 [326,5|392,5|464,6
12 |353,0]425,0| 503,2

0130
[T
T
0130

KKS ... VE

Executie: montaj spate-comanda prin usa

M280D., M280D/. EF

Iy

—

0

14

!
KK3: @27 1\

KK4: @27

KK5: @38

La comnada va rugam indicati valoarea L, ale caror valori sunt:
KK3: 60...90 mm; 90...120 mm; 120...150 mm; 150...180 mm

KK4: 60...90 mm; 90...120 mm; 120...150 mm; 150...180 mm
KK5: 60...95 mm; 95...130 mm; 130...165 mm; 165...200 mm

GANZ Kapcsolo- és Készulékgyarto Kift.




INTRERUPATOARE SI COMUTATOARE KKS3, KK4, KK5

Intrerupatoare capsulate

Marimea

cons?r?]ctie e’t\gj‘e Cod capsulare prgtfgt'ie . Dir;ens:_tlmi [rIT;m] - Tip p(rgﬁt)atupé
— A 1 | ST1A011B IP54 | 180|140| 115 128|150
}‘ 1 Ur | KKM3 2 ST1A011B IP54 180|140 115|128 150
! ST6 T999/B016| IP65 [280|190|130|164|254
3 | ST6T999/B019| IP65 |280|190|180|164 254 2x Pm29
S @ I *’*]} 1 | ST1A011A IP54 |180|140| 115|128|150 1x|§Im11
‘ KKM4 2 | ST6T999/BO19| IP65 |280|190|180|164 254
WJF ! m 3 | ST6T999/B019| IP65 [280/190|180|164|254
- : | fr : 2 |ST6T999/B022| IP65 [280|280|230|254 254 2% Pm36
B H KKM5 si
3 | ST6T999/B025| IP65 |280/280|280 254|254 4x Pm16
Date tehnice
KK3-115 | KK4-150 | KK5-315
Tensiunea de izolatie [V] 690
Tensiunea nominala de tinere la impuls [kV] 6
Curent termic conventional [A] deschis 115 150 315
capsulat 100 150 250
Curent nominal (AC 21A si AC 22A) [A] 100 150 315
Cpacitateade rupere [A] 3x220...240V 830 1200 2000
3x%380...440 V 700 1200 2000
3x%660...690 V 480 480 335
Putere comutata [kW] AC-3 380...440V 30 37 55
AC-23A  380...440V 45 75 132
Curent de exploatare nominal [A]
daca numarul contactelor inseriate este: 1 2 3 4 5 6 8
si daca tensiunea max.cuplata este:
-la sarcina ohmica T<1 ms 24 48 70 95 120 145 190 125 200 315
48 95 140 190 240 290 350 100 160 250
-sarcina inductiva T=50 ms 24 48 70 95 120 145 190 100 160 250
30 60 90 120 150 180 240 33 50 70
Stabilitate la scurtcircuit ~ val.max.a sigurantei tip gl [A] 125 200 315
curent nominal admisibil de scurta durata (1 s) [A] 1300 2000 4200
curent nom.de scurtcircuit presupus [KAeg] 25 25 30
Sectiuni de racordare-max. [mm?] masiv 35 70 185
flexibil (érvéghtvellyel) 25 50 150
Gradul de protectie IP 65
Nr.maxim de etaje deschis 12
capsulat KKM 3 3 3
Clasa de protectie la atingere Il
Standarde EN 60947, EN 60204-1

GANZ Kapcsol6- és Készllékgyarto Kit.
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INTRERUPATOARE TIP GK20...GK 315

Unitatea de bazé a intrerupatorului GK contine trei perechi
de contacte cu dubla intrerupere, actionate in directia
axului.

Constructia diferita fata de tipul KK inseamna partial si
utilizare diferita. Intrerupatoarele GK, datorita distantei mai
mari de deschidere a contactelor sunt utilizabile ca
separatoare sau ca intrerupatoare de avarie , dar nu se pot
folosi cade exp. Comutatoare stea-triunghi.

Toate tipurile GK au unghi de comutare 90 °.

Bornele de racord protejate contra atingerii

Pinala GK 160, au suruburi cu saibe auto-ridicatoare care
nu se pot pierde, ajuta racordare lor.

Constructia modulara face posibila modificarea lor
ulterioara, reducand astfel cheltuielile de depozitare.
Modulele montabile ulterior-in afara contactului auxiliar
actionate cu ax cu came si cremalierase pot cupla chiar pe
intrerupatoarul deja montat.

Contructia intrerupétorului cu trei contacte principale

2 buc.contacte auxiliare pt. GK20...GK100C sau
3 buc.contacte auxiliare pt.GK125...GK315
sau borna pentru conductor de protectie

max.4 buc.contact aux.actionat

cu came pt.GK 20...GK 160

sau max.6 buc.contacte aux.actionate
cu cremaliera pt.GK125..GK315

16

Numérul unitatilor de baza , ce contine trei sau patru
perechi de contacte , pana la marimea GK 160 poate fi una
sau doua, peste aceasta marime numaiuna.

Elemente montabile pe partea stdnga sau dreapta a
intrerupatorului

- borna pentru conductor de nul
- borna pentru cond.protectie
- blocde contacte auxiliare

Elementele de mai sus se pot cupla pe intrerupator inchis,
prin simpla Tmpéngere in directia axului, in canalele

special create in acestscop.

La variantele: "montaj spate-actionare prin usa”

Usa dulapului se poate deschide numai in pozitia deschisa
aintrerupatorului.

max.4 buc.contact aux.actiona

cu came pt.GK 20...GK 160

sau max.6 buc.contacte aux.actionate
cu cremaliera pt.GK125..GK315

2 buc.contacte auxiliare pt. GK20...GK100C sau
3 buc.contacte auxiliare pt.GK125...GK315
sau borna pentru conductor de protectie

GANZ Kapcsolo- és Készulékgyarto Kift.



INTRERUPATOARE TIP GK20...GK 315

Date tehnice

30x30 | GK20 | GK32 - - - - - - - -
Marimea pl&cii frontale  48x48 | GK20A | GK32A | GK41 | GK64 - - - - - -
[mm>xmm] 64x64 | GK20B | GK32B | GK41B | GK64B | GK80 | GK100 | - - - -
88x88 - - - - GK80C |[GK100C| GK125 | GK160 | GK250 | GK315
Valori nominale
Tensiunea de izolatie [V] 690 690 690 690 690 690 | 1000 2) | 1000 2) | 1000 2) | 1000 2)
Tensiunea nominala
de tinere la impuls [kV] 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
Curent termic deschis 25 32 40 63 80 100 125 160 250 315
conventional [A] capsulat 25 32 40 50 63 80 100 140 200 250
Curenti nominali de
exploatare (AC-21A) [A] 20 32 40 63 80 100 125 160 200 250
Cpacitateade 3x220...240V | 180 220 300 350 560 700 800 900 1600 1800
rupere [A] 3x380...440V | 180 220 300 350 560 650 750 850 1380 1650
3x660...690 V[ 125 135 150 190 200 280 340 340 400 400
Ca separator
Valori limita pentru indeplinirea
conditiilor de separare [V] 1) 690 690 690 690 690 690 | 1000 2) | 1000 2) | 1000 2) | 1000 2)
Puterea cuplabila
demaror motor AC-3 [kW]
3x%220...240V 3 4 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45
3x380...440 V 55 7,5 11 18,5 22 30 37 45 55 75
3x660...690 V 55 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 45
demaror motor AC-23 si
intrerupator AC-23B [kW]
3x220...240V 4 55 7,5 11 18,5 22 30 30 37 55
3x380...440 V 7,5 11 15 22 30 37 45 55 90 110
3x660...690 V 7,5 11 15 18,5 22 30 37 37 45 45
Stabilitate la scurtcircuit
val.max.a sigurantei tip gl [A] 35 35 50/35 | 63/50 80 100 125 160 200 250
Curent nom. de scurtcircuit
presupus [kAeff] 15 15 15/25 15/25 25 25 30 30 30 30
Curent nominal admisibil
de scurta durata [A] 350 430 500 580 1600 1850 2500 3000 4600 5800
Sectiuni de racordare-max.
masiv(1 sau mai multe) [mm2] 6 6 16 16 35 35 95 95 185 185
flexibil(cu pin) [mm?] 4 4 10 10 25 25 50 50 120 120
latimea sinei de cupru [mm] - - - - - - 20 20 25 25
marimea surubului de racord - - - - - - M10 M10 M12 M12
Contacte auxiliare
Valori nominale
Tensiunea de izolatie [V] 500 500 690 690 690 690 690 690 690 690
Tensiunea nominalé de tinere la
impuls [kV] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Curent termic deschis 10 10 16 16 16 16 16 16 6 6
conventional[A] capsulat 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16
Curenti nominalide 220..240V| 2,5 2,5 6 6 6 6 6 6
exploatare AC-15 [A] 380...440V| 1,5 1,5 3 3 3 3 4 4 4 4
Stabilitate la scurtcircuit
val.max.a sigurantei tip gl [A] 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16
Curent nom.de scurtcircuit
presupus [KAeff] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sectiuni de racordare-max.
masiv(1 sau mai multe) [mm?2] 1,5 1,5 4 4 4 4 4 4 4 4
flexibil [mm2] 1,5 1,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 25 2,5 2,5

1) in cazul liniilor cu stea legat la pamant : categorie de supratensiune lll resp.treapta de poluare a 3-a

2) in caz de cuplare fara suprasarcina peste 690 V ( AC-20A)

GANZ Kapcsol6- és Készllékgyarto Kit.
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INTRERUPATOARE TIP GK20...GK 315

Constructia codului pentru comanda intrerupatoarle GK

GK64 B T203 /04 VE

Cifre ref.la curent nom.

20: lih= 25A
32: lih= 32A
41: lip= 40 A
64: lihn= 63 A
80: ln= 80 A
100: 1ih=100 A
125: lih=125A
160: 11h=160 A
250: =250 A
315: Ih=315A

Dimensiuni contur pt. placi frontale

A
B
C
fara semn

Mod de fixare sau
Tipul capsularii
E: fix.fatéd/incastrata
VE: fix,spate
VEZ2: in masca cu decupaj. 45mm

KL1 :} capsulate in
ST :J cutiedin plastic

nr.varianta de ex.

Numar de poli

Tip intrerupator

1: Intr. separator
2:ntr.de avarie
3:intr.de sarcina

Intrerupatoare separator, intrerupatoare de avarie

Standardul MSZ EN 60204-1 ( Siguranta echipamentelor
pentru masini.Mechanismele electrice ale masinilor,1995)
prevede cerintele impuse intrerupatoarelor separator si de
avarie:

intrerupatorul separartor

-manerul negru sau gri, daca nu indeplineste simultan
sirol de oprire de avarie;;

-are o singura pozitie de CUPLAT siuna de DECUPLAT,
insemnate cu semnul I respectivO (laora12resp. 9);

-este blocabil culacatin pozitia DECUPLAT;

Date de comanda

-semnalizatorul de pozitie numai atunci poate indica
stare de DECUPLAT daca contactele sunt deschise.

intrerupatorul de avarie are maner rosu pe galben
galben.

Daca intrerupatorul separator indeplineste si funtia de
de deconectare de avarie a unor masini , atunci manerul
are culoarearosie sifondul galben.

Intrerupatoarele din tabelele de mai jos indeplinesc preve-
derile standardulul MS EN 60204-1.

Intrerupator de sarcina tripolar CUPLAT-DECUPLAT
Fixare fata, Fixare spate cu protectie IP 40

Intrerupator de sarcina cuplat/decuplat tetra-polar
Fixare fata, Fixare spate cu protectie IP 40

cu prot. IP 65

fara ax prelung

cu ax prelungit

cu prot. IP 65

fara ax prelung

cu ax prelungit

GK20AT303 E
GK32AT303 E

GK41 T303 E
GK64 T303 E
GK80 T303 E
GK100 T303 E
GK125 T303 E
GK160 T303 E
GK250 T303 E
GK315 T303 E

GK20A T303 VE
GK32A T303 VE

GK41 T303 VE
GK64 T303 VE
GK80 T303 VE
GK100 T303 VE
GK125 T303 VE
GK160 T303 VE
GK250 T303 VE
GK315 T303 VE

GK20A T303/57 VE
GK32A T303/57 VE

GK41B T303/57 VE
GK64B T303/57 VE
GK80 T303/57 VE
GK100 T303/57 VE
GK125 T303/57 VE
GK160 T303/57 VE
GK250 T303/57 VE
GK315 T303/57 VE

GK20A T304 E
GK32A T304 E

GK41 T304 E
GK64 T304 E
GK80 T304 E
GK100 T304 E
GK125 T304 E
GK160 T304 E
GK250 T304 E
GK315 T304 E

GK20A T304 VE
GK32A T304 VE

GK41 T304 VE
GK64 T304 VE
GK80 T304 VE
GK100 T304 VE
GK125 T304 VE
GK160 T304 VE
GK250 T304 VE
GK315 T304 VE

GK20A T304/57 VE
GK32A T304/57 VE
GK41B T304/57 VE
GK64B T304/57 VE
GK80 T304/57 VE
GK100 T304/57 VE
GK125 T304/57 VE
GK160 T304/57 VE
GK250 T304/57 VE
GK315 T304/57 VE
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INTRERUPATOARE TIP GK20...GK 315

Tripolar, cuplat-decuplat, cu protectia IP 65 Tetrapolar,cuplat-decuplat, cu protectia IP 65
INTR.SEPARATOR INTR.DE AVARIE INTR.SEPARATOR INTR.DE AVARIE
GK20A T103/04 E GK20A T203/04 E GK20A T104/04 E GK20A T204/04 E
o % GK32A T103/04 E GK32A T203/04 E GK32A T104/04 E GK32A T204/04 E
8 ﬁ GK41B T103/04 E GK41B T203/04 E GK41B T104/04 E GK41B T204/04 E
§ % GK64B T103/04 E GK64B T203/04 E GK64B T104/04 E GK64B T204/04 E
& § GK80 T103/04 E GK80 T203/04 E GK80 T104/04 E GK80 T204/04 E
;\g_ ° GK100 T103/04 E GK100 T203/04 E GK100 T104/04 E GK100 T204/04 E
"g % GK125 T103/04 E GK125 T203/04 E GK125 T104/04 E GK125 T204/04 E
§ 5 GK160 T103/04 E GK160 T203/04 E GK160 T104/04 E GK160 T204/04 E
L g GK250 T103/05 E GK250 T203/05E GK250 T104/05 E GK250 T204/05 E
3 GK315 T103/05 E GK315 T203/05 E GK315 T104/05 E GK315 T204/05 E
£ GK20B T103/65 VE GK20B T203/65 VE GK20B T104/65 VE GK20B T204/65 VE
S GK32B T103/65 VE GK32B T203/65 VE GK32B T104/65 VE GK32B T204/65 VE
2 GK41B T103/65 VE GK41B T203/65 VE GK41B T104/65 VE GK41B T204/65 VE
% E GK64B T103/65 VE GK64B T203/65 VE GK64B T104/65 VE GK64B T204/65 VE
& % GK80 T103/65 VE GK80 T203/65 VE GK80 T104/65 VE GK80 T204/65 VE
% § GK100 T103/65 VE GK100 T203/65 VE GK100 T104/65 VE GK100 T204/65 VE
if e GK125 T103/65 VE GK125 T203/65 VE GK125 T104/65 VE GK125 T204/65 VE
.é, GK160 T103/65 VE GK160 T203/65 VE GK160 T104/65 VE GK160 T204/65 VE
g GK250 T103/65 VE GK250 T203/65 VE GK250 T104/65 VE GK250 T204/65 VE
= GK315 T103/65 VE GK315 T203/65 VE GK315 T104/65 VE GK315 T204/65 VE
Intrerupatoare capsulate,in plastic,cu protectia IP 65
Intrerupator CUPLAT-DECUPLAT,max.3 lacate Intrerupator de sarcina
INTR.SEPARATOR INTR.DE AVARIE cu 3 poli cu 4 poli
GK20 T103/75 KL1 GK20 T203/75 KL1 GK20 T303 KL1 GK20 T304 KL1
GK32 T103/75 KL1 GK32 T203/75 KL1 GK32 T303 KL1 GK32 T304 KL1
GK41  T103/75 KL1 GK41  T203/75 KL1 GK41 T303 KL1 GK41 T304 KL1
GK64 T103/75 KL1 GK64 T203/75 KL1 GK64 T303 KL1 GK64 T304 KL1
GK80 T103/75 KL1 GK80 T203/75 KL1 GK80 T303 KL1 GK80 T304 KL1
GK100 T103/75 KL1 GK100 T203/75 KL1 GK100 T303 KL1 GK100 T304 KL1
GK125 T103/76 ST GK125 T203/76 ST GK125 T303/59 ST GK125 T304/60 ST
GK160 T103/76 ST GK160 T203/76 ST GK160 T303/59 ST GK160 T304/60 ST
GK250 T103/36 ST GK250 T203/36 ST GK250 T303/61 ST GK250 T304/61 ST
GK315 T103/36 ST GK315 T203/36 ST GK315 T303/61 ST GK315 T304/61 ST

montabil in masca cu decupaj de 45 mm standardizat
intrerupator tripolar cuplat/decuplat cu prot.IP 40

de sarcina neblocabil cu lacat

blocabil cu max. 2 lacate

GK20A T303 VE2
GK32AT303 VE2
GK41 T303 VE2
GK64 T303 VE2
GK80 T303 VE2
GK100 T303 VE2

GK20A T303/58 VE2
GK32A T303/58 VE2
GK41 T303/58 VE2
GK64 T303/58 VE2
GK80 T303/58 VE2

GK100 T303/58 VE2

GANZ Kapcsolo- és Készulékgyarto Kit.

19



INTRERUPATOARE TIP GK20...GK 315

Dimensiuni ( intrerupatoare separator, de avarie ,de sarcina

Fixare fata ( incastrata )

C max . G M1, D2 Cresterea dimensiunilor
m- ~ 2 | J dac3 se utilizeaza:
( | (" ‘ Y -
[ s 6 | M1: 4 contacte principale sau
} ' I | borna pt.cond.de protectie
< | . . . t
o <§3 ’ﬂ‘””*’ T : :’*: ZG}* borna pt.cond.de nul
‘ | ] © | o M2: bloc contacte auxiliare
\ N [/
M3: cu capac pe borne
M2 | | L OF OB

C D1 | D2 F | G| H| L ™M M2| m3
GK20A,GK32A | 48 | 36 | 4 | 10 | 45 | 48 | 42 | 54 |538|135| 9 20
GK20B,GK32B | 64 | 48 | 4 | 10 | 45 | 64 | 42 | 54 |538|135/| 9 20

4

4

4

GK41, GKe64 48 36 10 | 45 | 64 50 64 | 60,5 16 - 16
GK41B, GK64B 64 48 10 | 45 | 64 50 64 | 605 | 16 | 12,5 16
GK80, GK100 64 48 10 | 45 | 88 70 80 | 70,6 | 22 10 25
GK80C, GK100C | 88 68 4 10 6 88 70 80 | 70,6 | 22 10 25
GK125, GK160 88 68 | 55 13 6 - 112 | 108 | 96 38 21 22
GK250, GK315 88 68 | 55 13 6 - 145 | 126 | 103 | 52,5 | 21 | 24,5x2

Fixare spate . - )
P Dimensiunile de fixare al

intrerupatorului

C max G M1, D2
T T e GK20A - GK100C GK125 - GK315
| 1 = @«}&__J o
I @:%
. — [ ! | o
| 5 % | °
- | 1 |
R ~ = ol ——
I w !
| o | o \
I o o
I L7
M2 L 0B F
A B C D1 D2 D3 E F G M2 M3

GK20A, GK32A 48 36 12 8 45 | 45 60 22 42 54 50 | 135| 9 20
GK20B, GK32B 64 48 | 135 | 10 | 45 | 45 60 22 42 54 50 | 13,5 - 20
GK41, GKé64 48 36 12 10 | 45 | 45 70 25 50 64 61 16 10 16
GK41B, GK64B 64 48 | 135 | 10 | 45 | 45 70 25 50 64 61 16 10 16
GK80, GK100 64 48 | 135 | 10 | 45 90 25 70 80 68 22 10 25
GK80C,GK100C | 88 68 | 13,5 10 90 25 70 80 68 22 10 25
GK125, GK160 88 68 16 13 6 120 | 36 | 112 | 108 | 91 38 0 22
GK250, GK315 88 68 16 13 142 | 44 | 145 | 126 | 98 | 525 | O 24,5x2
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INTRERUPATOARE TIP GK20...GK 315

Intrerupatoare tip ,,montaj spate-actionare prin spate”

G max

Varianta monatbile in dulapuri cu masca, cu decupaj 45 mm

Intrerupatoare capsulate in cutii din plastic

D1

D2

GANZ Kapcsol6- és Készllékgyarto Kit.

Gmax | OB
GK20B, GK32B,GK41B | 190
GK64 330
GK80 380 48
GK100 450
GK125, GK160
GK250, GK315 550 68
A B L
GK20A,GK32A | 43,7 | 454 | 52
GK41, GK64 52,4 | 454 | 59
GK80, GK100 70 45 65
A B (o8 D1 D2 E F H
GK20, GK32 | 160 | 85 | 150 2x23 19 - - 78
GK41, GK64 | 190 | 100 | 178 2x29 23 - 91
GK80, GK100| 250 | 145 | - 2x37,5 | 23 | 124 | 229 | 100
GK125, GK160| 300 | 200 | - |2x48/1x23| - | 172 | 272 | 170
GK250, GK315| 380 | 280 | - 2x61 - | 254 | 354 | 180
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INTRERUPATOARE TIP GK20...GK 315

Tipurile eligibile ale intrerupatoarele tip GK

Cifre referitoare la curent

20 32 41 64 || so || 100 125 160 || 250 || 315
cu 3 poli cu 4 poli
tripolare tetrapolare
intr.de sarcina intr.separator intr. de avarie intr.de sarcina intr.separator intr. de avarie
- cu maner negru {| - cu maner negru - maner rosu - CU maner negru - cu maner negru j| - méner rosu
sau gri sau gri - fond galben - nu-i blocabil - nu-i blocabil - fond galben
- nu-i blocabil - nu-i blocabil - blocabil cu lacat - blocabil cu lacat
fixare fata fixare fata fixare fata fixare fata fixare fata fixare fata

fixare spate

fixare spate

fixare spate

fixare spate

fixare spate

fixare spate

ax scurt ax scurt
fixare spate capsulat capsulat fixare spate

ax lung ax lung

capsulat montabil in dulap capsulat

montabil in dulap
Ccu masca
cu decupaj
45 mm

Ccu masca
cu decupaj
45 mm
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INTRERUPATOARE S| COMUTATOARE

Tipurile de intrerupatoare KK eligibile

Marimea de constructie | KK0-20 | KK1-32 | KK2-40 | KK2-63 | KK2-80 | KK2-115 | KK3-115 | KK4-150 | KK5-315

Pe [KW] 55 1 15 22 25 37 30 37 55

le [A] 20 32 40 63 80 15 15 150 315
Deschis  fixare fath | KK0-20 | KK1-32 | KK2-40 | KK2-63 | KK2-80 | KK2-115 KK3'E115 KK4‘|;5° KK5‘§15
fixare spate | KKO0-20 | KK1-32 | KK240 | KK2-63 | KK2-80 | KK2-115 | KK3-115 | KK4-150 | KK5-315

H H H H H H ..VE ..VE .\VE
Capsulate IP 65 KKMO-20 | KKM1-32 | KKM2-40 | KKM2-63 | KKM2-80 | KKM2-115 | KKM3-100| KKM4-150| KKM5-250

cu placa frontala KK3-115 | KK4-150 | KK5-315

KKE-20 | KKE1-32 | KKE2-40 | KKE2-63 | KKE2-80 | KKE2-115

cu gr.prot.IP 65 ...EF ...EF ...EF
actionate cu cheie KKZ0-20 | KKZ1-32 - - - - - - -
blocabile cu lacat KKLO-20 | KKL1-32 | KKL2-40 | KKL2-63 | KKL2-80 | KKL2-115 - - -

Szakaszol6 kapcsol6 KKS0-20 | KKS1-32 | KKS2-40 | KKS2-63 | KKS2-80 | KKS2-115 - - -

cu rol de separator KKV0-20 | KKV1-32 | KKV2-40 | KKV2-63 | KKV2-80 | KKV2-115 - - -
1 (@ — 1P 40 - - - - - - KK3 KK4... KK5
23| 2 M280D... | M280D... | M280D...
2 C T @
25 | 5% | P54 . _ KK2-40 | KK2-63 | KK2-80 | KK2-115 i . i
8 g ST LT LT LT T
Sw | B¢
ES | €7 KK3... KK4... KK5...
2% | & IP 65 - - - - - - M280D... | M280D... | M280D...
oo EF EF EF

GANZ Kapcsolo- és Készulékgyarto Kit. 23



INTRERUPATOARE S| COMUTATOARE

CUPRINS

KKO ... KK2

- contructie

- coduri ( semn de tip )

- programe de comutare
- date tehnice

- dimensiuni

- formular pt.com.speciale

KK3 ... KK5

- coduri

- programe de comutare
- dimensiuni

- date tehnice

GK20 ... GK315

- constructie

- date tehnice

- coduri

- date pentru comanda
- dimensiuni

- gama tipurilor eligibile

Tipurile de intrerupatoare KK eligibile
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KK3-115-6002E

KK5-315-6002E

GK32A T303/58 VE

GK32A T303/57 VE

GK315 T204/05 E
GK250 T203/65 VE



Ganz KK Aparataje SRL

Oradea,str.Tarnavelor nr.12 AN6/ parter ; CUT : R 9784084 Nr.ORC

"\ 051394197
GanzKK Tel/fax: 0259-428201; 0744-506307 E-mail: ganzkkrom@rdslink.ro
www.ganzkk.hu

Nr.cont de lei : RO24 CBIT 0510.1126.0500.1000 Banca “lon biriac” suc.Oradea
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